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Tietoja tasta oppaasta 



Tama opas sisaltaa vaiheittain etenevat asennusohjeet, kayton ja 
vianetsinnan viitetiedot seka HP Consolidated Client Infrastructure (CCI) 
-ratkaisujen tuleviin paivityksiin liittyvia tietoja. 



Taman oppaan sisaltamista ristiviitteista on linkki viitattuun kohtaan. 
Voit siirtya viitattuun kohtaan napsauttamalla ristiviitetta. 



Kdyttdjid koskeva oletus 

Tama kayttoopas on tarkoitettu HP:n CCTjarjestelmia asentaville 
ja yllapitaville henkiloille. HP olettaa, etta kyseisilla kayttajilla 
on valmius tietokonelaitteiden korjaamiseen ja he ovat perehtyneet 
sahkolaitteisiin liittyviin vaaratekijoihin. 

Tdrkeitd turva tietoja 



AVAARA: Ennen kuin asennat tuotteen, tutustu sen mukana toimifeftuun 
Tarkeita turvatietoja -oppaaseen. 
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Tietoja tasfa oppaasta 



Laitteiston symbolit 

Laitteistossa voi olla seuraavia, mahdollista vaaraa osoittavia 
merkintoja ja symboleja: 




VAARA: Tama merkintd ja sen ohella mahdollisesti 
esitetyt seuraavat symbolit osoittavat vaaran mahdollisuuden. 
Loukkaantumisvaara on olemassa, jos varoitusta ei noudateta. 



Tutustu lisdtietoihin muista oppaista. 



a Tama symboli on ilmoitus jdnnitteisistd osista tai se varoittaa 
/y\ sahkoiskun mahdollisuudesta. Huoltotoimet tulee jattaa niihin 

' * koulutetuille henkiloille. 

VAARA: Mahdollisen sahkoiskun vdlttamiseksi did avaa tdtd 
osaa. Huoltotoimet ja korjaukset tulee jattaa niihin koulutettujen 
henkildiden tehtavaksi. 




Symboli varoittaa sahkoiskun mahdollisuudesta. Tdlld alueella ei 
ole kayttdjan huollettavissa olevia osia. Ala avaa mistaan syystci. 
VAARA: Mahdollisen sahkoiskun vdlttamiseksi did avaa 
tdtd osaa. 



RJ-45-liittimessd oleva symboli viittaa verkkoliitdntddn. 
VAARA: Vdhentddksesi sahkoiskun, tulipalon tai laitteiston 
vahingoittumisen vaaraa, did kytke puhelin-tai tietoliikenneliittimid 
tdhdn liittimeen. 



/v Tama symboli varoittaa kuumasta osasta tai pinnasta. 
/W\ Pinnan koskettaminen voi aiheuttaa palovamman. 

VAARA: Anna kuuman pinnan jddhtyd ennen sen koskettamista 
vdlttddksesi loukkaantumisvaaran. 
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Ndmd virtaldhteissd tai -jdrjestelmissd olevat symbolit 
ilmoittavat, etta tassa laitteessa on useita virtaldhteitd. 
VAARA: Vdltd sdhkdiskujen aiheuttamien 
vahinkojen riskit irrottamalla kaikki virtajohdot, 
jotta virta on taysin katkaistu jdrjestelmdstd. 



Tama symboli ilmoittaa, etta laitteen paino ylittaa yhden 
henkilon turvallisesti kasiteltdvissa olevan suosituspainon. 
VAARA: Henkilo- ja laitevahinkojen vdlttamiseksi tutustu 
Kaino (kiloina) voimassa oleviin tyoturvallisuusoh|eisiin materiaalin manuaalisen 
Paino (paunoina) kasittelyn osalta. 



Telineen vakavuus 



VAARA: Henkilo- ja laitevahinkojen vdlttamiseksi huolehdi 
seuraavasta. 

• Tasaimet ulottuvat lattialle. 

• Telineen paino lepdd kokonaan tasaimien varassa. 

• Telineeseen kiinnitetddn tukijalat, jos kyseessd on yksinddn 
seisova teline. 

• Moniosaisen telineen osat kiinnitetddn toisiinsa. 

• Vain yksi osa vedetddn ulos kerrallaan. Telineen vakavuus 
voi kdrsid, jos useita osia vedetddn ulos samanaikaisesti. 
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Tietoja tasta oppaasta 



Tekstissd olevat symbolit 

Nama symbolit voivat esiintya taman kayttooppaan tekstissa. 
Niiden tarkoitus on seuraava. 



VAARA: Tdlld tavalla erotettu teksti ilmaisee sitd, ettd varoitusten 
noudattamatta jdtfdmisestd saattaa koitua henkilovahinkoja tai jopa 
hengenvaara. 



VAROITUS: Tdlld tavalla erotettu teksti ilmaisee sitd, ettd ohjeiden 
noudattamatta jdttdminen saattaa vahingoittaa laitteistoa tai johtaa 
tietojen menetykseen. 



TARKEAA: Tdlld tavalla erotetulla tekstilld kuvataan kdsitteitd tai 
annetaan ohjeita tehtdvdn suorittamiseen. 



Talla tavalla erotetulla tekstilla annetaan varsinaisen paatekstin 
keskeisia kohtia taydentavia tai korostavia lisatietoja. 



Muut asiakirjat 

Lisatietoja tassa kayttooppaassa kasiteltyihin aiheisiin on saatavana 
seuraavista oppaista: 

■ HP ProLiant BL e-Class Integrated Administrator User Guide 

■ ProLiant Integration Module for Altiris User Guide 

■ Palvelimen vianetsintdopas 

■ Tuotteen huoltokortti 

■ HP ProLiant BL e-Class C-GbE Interconnect Switch User Guide 

■ Julkaisu: HP ProLiant BL e-Class System Overview and Planning 

■ Pikaohjeet 



A 

A 
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Avun saaminen 



Jos laitteen kaytossa on ongelmia, joita et pysty selvittamaan taman 
kayttooppaan avulla, voit hakea lisatietoja ja apua seuraavista lahteista: 

Tekninen tuki 

Kun tarvitset teknista tukea, soita HP:n lahimpaan tekniseen 
tukikeskukseen. Puhelinnumeroluettelo on Worldwide Telephone 
Numbers -oppaassa, joka on Blade PC:n mukana toimitetulla 
Documentation CD-levylla. Teknisten tukikeskusten maailmanlaajuinen 
yhteystietoluettelo on nahtavana myos HP:n Web-sivustolla 
osoitteessa www.hp.com. 



HP:n Web-sivusto 

HP:n Web-sivustoilta on tuotetietojen lisaksi saatavana uusimmat 
laiteohjaimet seka ROM-muistipaivityksia. Kay HP:n Web-sivustolla 
osoitteessa www.hp.com. 
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HP:n CCI-teknologia 



Laitteiston ominaisuudet 

HP:n CCI koostuu telineeseen kiinnitettavasta korttikotelosta, joka 
sisaltaa ohjauslaitteiston jopa 20:n yhdella suorittimella varustetun 
Blade -korttitietokoneen hallintaan. 




ProLiant BL e-Class -korttikotelo, jossa on Blade-korttitietokoneita (20) 

Jaljempana esiteltava kotelo seka Blade PC -korttitietokone ovat 
vakiovarusteita HP:n CCI-jarjestelmissa, ellei toisin mainita. 
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HP:n CCI-feknologia 



ProLiant BL e-Class -korttikotelon ominaisuudet 

Korttikotelon ominaisuudet: 

■ Korkeus 3U, vakioleveys 48 cm 

■ Tukee jopa kahtakymmenta Blade PC -korttitietokonetta 

■ Korttikoteloiden yhdysmoduulivaihtoehdot: 

□ Kytkinmoduuli, jossa on nelja RJ-45 Gigabit Ethernet -liitinta 

□ Valinnainen paneeli, jossa on 40 RJ-45 -liitinta 

■ ProLiant BL e-Class Integrated Administrator on tarkoitettu seka 
paikallis- etta etahallintaan ja -seurantaan 

■ Staattinen virtalahde 

■ Staattinen jaahdytys 

■ Jarjestelman tilan merkkivalot 

ProLiant BL e-Class C-GbE Interconnect Switch (valinnainen) 

HP ProLiant BL e-Class C-GbE Interconnect Switch -kytkinmoduulin 
ominaisuudet 

■ Kaapelitarpeen huomattava vahennys (40 Blade PC NIC 
-kytkentaa neljaan RJ-45 Gigabit Ethernet -liittimeen) 

■ Yhdysmoduuli sopii korttikoteloon 

■ Vahainen sahkon kulutus taydellakin teholla 

■ Yhteensopiva yleisimpien kytkinten kanssa 

■ Verkkovikojen sieto: kaksi integroitua kytkinmoduulia (A ja B) 
muodostavat vaihtoehtoiset vaylat kuhunkin Blade PC -verkkoporttiin 
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RJ-45-paneeli (valinnainen) 

RJ-45-paneelin ominaisuudet: 

■ 40 kappaletta 10/100 RJ-45 -Hittimia 

■ Blade PC:n NIC:ien yhdistaminen yhteen takapaneelin 
RJ-45-porteista 

■ Erillinen linkki ja toimintojen merkkivalot jokaiselle 10/100-portille 

■ Verkkovikojen sieto: kaksi integroitua kytkinmoduulia (A ja B) 
muodostavat vaihtoehtoiset vaylat kuhunkin Blade PC -verkkoporttiin 

ProLiant BL e-Class Integrated Administrator 

ProLiant BL e-Class Integrated Administrator - ominaisuudet: 

■ Kotelon ja Blade PC -tietokoneiden tietojen paikallis- ja etakaytto 

■ Verkkokayttoiset Secure Shell, Telnet ja Secure Sockets Layer (SSL) 

■ Virtuaalinen virtakytkin ja laitetunnistuspainikkeet 
(Unit Identification; UID) 

■ Minka tahansa Blade PC:n etaohjauspaneelin kayttomahdollisuus 

■ Kaikkien Blade PC -korttien Tietokoneen asetusohjelman (F10) 
kayttomahdollisuus 

■ Tukee komentorivin komentosarjoja 

Staattinen virtaldhde 

ProLiant BL e-Class -kotelossa on kaksi 600 W:n staattista 
virtalahdetta, jotka on mahdollista kytkea kayton aikana. 

■ 1 + 1 reservi 

■ Kiintea valmius kytkentaan kesken kayton 

■ Syottojannite 100-127 V ja 200-240 V, automaattinen jannitteen 
tunnistus 

■ Kaikkien Blade PC -korttien valinen kuormituksen tasaus 
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Staattinen jaahdytys 

ProLiant BL e-Class -kotelon mukana toimitetaan nelja kaynnissa 
kytkettavaa tuuletinta. Tuulettimen ominaisuudet: 

■ 2 + 2 reservi 

■ Kaikkien tuuletinpaikkojen keskinainen vaihdettavuus kayton 
aikana 

■ Vaihtonopeustuulettimet 

■ Tuuletinkohtaiset tilan merkkivalot 

Jarjestelman tilan merkkivalot 

Jarjestelman tilaa osoittavat laitteen merkkivalot. Oma merkkivalo 
on seuraaville komponenteille: 

■ Sisaisen tuulettimen merkkivalot 

■ Ulkoiset tilan merkkivalot 

□ Tuulettimen merkkivalo 

□ Kotelon tilan merkkivalo 

□ Blade PC:n merkkivalot 

□ Virtalahteiden merkkivalot 

□ Integrated Administratorin merkkivalo 



2-4 



www.hp.com 



Asetus- ja asennusopas 



HP:n CCI-teknologia 



Blade PC:n ominaisuudet 

Blade PC on helppo asentaa, ottaa kay ttoon ja huoltaa. Jos joku Blade PC 
on irrotettava paivitysta, huoltoa tai korjausta varten, sen tilalle on helppo 
vaihtaa toinen Blade PC. Blade PC on esitetty seuraavassa kuvassa. 




Blade PC 

Blade PC sisaltaa suorittimen ja sen jarjestelmaarkkitehtuuri koostuu mm. 
seuraavasta: 

■ Suoritin 

■ Keskusmuisti 

■ Massamuisti 

■ Blade PC:n tilan seuranta- ja valvonta 

■ Diagnostiikkasovitin (vaatii lisalaitteeksi graafisen 
diagnostiikkakortin) 

■ Video (graafisen diagnostiikkakortin liitin; kortin osanumero 
on 346204-001) 

■ ROM 

■ 2 LOM (LAN emolevylla) 

■ Kunnon ja tehon ohjaus ja seuranta 
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Suoritin 

Jokainen Blade PC sisaltaa kiintean Transmeta Efficeon -suorittimen, 
jossa on 1 megatavun valimuisti. 

AVAROITUS: Suorittimen jddhdytin on asennettu kiintedsti emolevylle, 
joten sita ei voi irrottaa. 

Keskusmuisti 

Blade PC tukee seuraavia muistin ominaisuuksia: 

■ DDR 333 (2 SODIMM-liitinta) 

Lisatietoja on saatavan kohdasta QuickSpecs HP:n Web-sivustolta 
osoitteesta www.hp.com 

■ 512 megatavun keskusmuisti on laajennettavissa 1 gigatavuun 
(32 Mt keskusmuistia on varattu suorittimen toiminnoille) 

Massamuisti 

Blade PC -kortilla on yksi ruuvein kiinnitetty ATA-kiintolevyasema. 

Blade PC:n tilan seuranta- ja valvonta 

Blade PC sisaltaa seuraavat seuranta- ja valvontatoiminnot: 

■ Blade PC:n laitetunnistuksen (Unit Identification; UID) -painike 
ja merkkivalo 

■ Blade PC:n tilan merkkivalo 

■ Blade PC:n verkkotoiminnan merkkivalot 

■ Kiintolevyn toiminnan merkkivalo 

■ Virtapainike ja virran merkkivalo 

■ Diagnostiikan tuki seuraavilla toiminnoilla: Tietokoneen 
asetusohjelma (F10), Integrated Management Log (IML) 
seka HP Systems Insight Manager 
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Diagnostiikkasovitin ja graafinen diagnostiikkakortti 

Jokaisessa Blade PC:ssa on diagnostiikkaliitin. Diagnostiikkasovitin 
ja graafinen diagnostiikkakortti (molemmat saatavana lisalaitteena) 
tarjoavat seuraavat toiminnot: 

■ USB-liitin kahdelle USB-laitteelle, kuten levyke- tai 
CD-asemalle, nappaimistolle tai hiirelle 

■ PS/2-liitin nappaimistolle ja hiirelle 

■ Videolle normaali 15-napainen VGA-liitin (video vaatii lisaksi 
graafisen diagnostiikkakortin) 

■ Sarjaliitin ohjelmiston yllapitoa varten 

Video (valinnainen) 

Blade PC tukee videotoimintoja diagnostiikkasovittimen ja graafisen 
diagnostiikkakortin valityksella (molemmat saatavana lisalaitteena. 
Videon ominaisuuksia: 

■ Tukee SVGA-, VGA- ja EGA-grafiikkaa 

■ Videota varten Blade PC taytyy varustaa graafisella 
diagnostiikkakortilla (tukee resoluutioita aina 1024 x 768 
kuvapisteeseen ja 24 bitin varisyvyyteen asti) 

■ 4 megatavun SDRAM- videomuisti 

ROM 

Blade PC:n ROM-muistin ominaisuudet: 

■ 2 megatavua ROM-muistia jarjestelmalle, videolle ja CPU:n 
BlOS-tarpeille 

■ Jarjestelman ROM-muistia paivitetaan ROMPaq-ohjelmalla 

■ Laitteiston kaynnistyssektorin suojaus 

■ ROM-etapaivityksen tuki 

■ Uudelleenkaynnistavan USB-levykeaseman tuki 

■ Uudelleenkaynnistava USB CD-asema (rajoitettu tuki) 
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NIC 

Blade PC:n kahden integroidun NIC-kortin ominaisuudet: 

■ Integroidut 10/100-Mbps Broadcom 5705F Fast Ethernet 
-NIC-kortit 

■ Preboot execution Environment (PXE) -tuki (vain NIC 1) 

■ 10/100 Mbps:n yhteysnopeuksien automaattinen tarkistus 

■ Ethernet-tuki molempiin suuntiin 

■ Yhteistoiminnallinen verkkovikojen sieto ja kuormituksen tasaus 
(joista kaytetaan nimitysta port bonding tai trunking) 

Ohjelmiston kayttoonotto- ja hallintaominaisuudet 

HP tarjoaa koko joukon ominaisuuksia ja lisatyokaluja, jotka tukevat 
ohjelmiston kayttoonottoa ja hallintaa. Katso kohdassa Luku 5, 
"Kayttoonotto j a hallinta" esitettyja lisatietoja seuraavista: 

■ ProLiant BL e-Class Integrated Administrator 

ProLiant BL e-Class Integrated Administrator on ProLiant BL 
e-Class -kotelon ja Blade PC -korttitietokoneiden keskitetty 
hallinta- ja seurantajarjestelma. Integrated Administrator on 
yhdistetty paatepalvelin ja etaohjain, joka huolehtii turvallisista 
sarjakonsoliyhteyksista kotelon kaikkiin Blade PC -kortteihin. 

■ Tietokoneen asetusohjelma (F10) 

Tietokoneen asetusohjelma sisaltaa lukuisia konfigurointitoimintoja 
ja sen avulla voidaan maarittaa erilaisia numeerisia asetuksia, 
kuten jarjestelmalaitteisiin, turvallisuuteen, tallennukseen ja 
kaynnistysjarjestykseen liittyvat asetukset. 

■ Rapid Deployment Pack 

Rapid Deployment Packin ominaisuuksia: 

□ Helppokayttoinen graafmen kayttoonottokonsoli, jossa 
komentosarjoja ja kuvia vetamalla ja pudottamalla 
kayttojarjestelmat ja sovellukset otetaan kayttoon kaikissa 
koteloon asennetuissa Blade PC -korttitietokoneissa. 

□ Useiden Blade PC -korttitietokoneiden samanaikainen 
kayttoonotto. 
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□ Kehittyneita ominaisuuksia, jotka tunnistavat ja nayttavat 
Blade PC -korttitietokoneet hyllyn, kotelon ja paikan 
perusteella. 

□ Mahdollisuus maarittaa kayttoonottokonsoli automaattisesti 
asentamaan ennalta maaritetyt konfiguraatiot asennettuihin 
Blade PC -korttitietokoneisiin. 

Lisatietoja Rapid Deployment Pack -paketista on saatavana 
valtuutetuilta jalleenmyyjilta, kotelon mukana toimitetulta Rapid 
Deployment CD-levylta seka HP:n Web-sivustolta osoitteesta 
www.hp.com. 

■ HP Systems Insight Manager 

HP Systems Insight Manager on tyokaluohjelma, jonka avulla yhdelta 
konsoliltakasin voidaan tehokkaasti hallita HP:n palvelinymparistojen 
(joihin voi kuulua satoja Blade PC -kortteja) inventointi, 
virhetilanteet ja konfigurointi. 

■ Diagnostiikkaohjelma 

Diagnostiikkaohjelma antaa tietoja Blade PC -korttitietokoneesta 
ja testaa jarjestelman toimintaa. 

■ Automatic System Recovery-2 (ASR-2) 

ASR-2 on diagnostiikka- ja kaynnistystoiminto, joka automaattisesti 
kaynnistaa Blade PC:n toiminnan katkeamiseen johtaneen 
jarjestelmavirheen jalkeen. 

■ Enclosure Self Recovery (ESR) 

ASR-2:n tavoin ESR on Integrated Administratorin ominaisuus, 
joka automaattisesti huolehtii jarjestelman toimivuudesta. 
Jos Integrated Administrator ei kaynnisty tai se jaa "jumiin", 
ESR automaattisesti alustaa Integrated Administratorin, jotta 
se kaynnistaisi itsensa. ESR ei vaikuta Blade PC -korttien 
tai yhdysmoduulin toimintaan. 

■ Integrated Management Log (IML) 

IML keraa yksityiskohtaiset lokitiedot jarjestelman keskeisista 
tapahtumista. Tama ohjelma, joka tarkkailee myos toimintatilaa, 
on muiden apuohjelmien, kuten HP Systems Insight Managerin 
kaytossa. 
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■ ROMPaq 

Laitteisto-ohjelman (BIOS) paivityksesta voi valinnan mukaan 
huolehtia jarjestelma tai ROMPaq-apuohjelma. 

■ ROM-paivitys verkossa 

Kaytettaessa ROM-muistin etapaivitykseen Remote Deployment 
Utility (RDU) -konsolisovellusta, ROM-etapaivityksen tarjoaa 
mahdollisuuden paivittaa myos laitteisto-ohjelma (BIOS) 
etatoimintona. 

■ ProLiant BL e-Class C-GbE Interconnect Switch 

Kytkinmoduuli keskittaa 40 10/100 Ethernet Blade PC 
-verkkoliitantaa neljaan RJ-45 Gigabit Ethernet -linkin liittimeen. 
Kukin linkki kommunikoi kaikkien neljankymmenen verkkoliitannan 
kanssa. Liittimista voi kaytossa olla yhdesta neljaan, joten ne 
vahentavat verkkokaapeliliitantojen maaran kotelossa maksimissaan 
neljastakymmenesta yhteen. Kytkinmoduuli on alan teollisuus- 
standardien mukainen ja taysin toimintavalmis sellaisenaan. 

Lisatietoja naista tyokalu- ja apuohjelmista on kohdassa Luku 5, 
"Kayttoonotto ja hallinta". 

Diagnostiikkaominaisuudet 

Laitteiston, ohjelmiston ja laitteisto-ohjelmiston 
diagnostiikkaohjelmat: 

■ ProLiant BL e-Class Integrated Administrator 

■ Diagnostiikkasovitin Blade PC:n paikalliseen kayttoon 
(vaatii lisalaitteeksi graafisen diagnostiikkakortin) 

■ Graafinen diagnostiikkakortti 

■ HP Systems Insight Manager 

■ Kaynnistystesti (POST) 

■ Diagnostiikkaohjelma 

■ ROMPaq 

■ Tilan seurannan merkkivalot 
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Asennuksen suunnitteleminen 



Jotta HP:n CCI-jarjestelman tehokkuus ja kaytettavyys olisi paras 
mahdollinen, kayttoympariston tulee tayttaa seuraavat vaatimukset: 

■ Tukeva lattia 

■ Tila 

■ Virta 

■ Sahkomaadoitukset 

■ Lampotila 

■ Ilmanvaihto 

Yksityiskohtaiset tiedot vaatimuksista on esitetty julkaisussa 
HP ProLiant BL e- Class System Overview and Planning. Tietoja 
on myos kayttoohjeiden CD-levylla seka HP:n Web-sivustolla 
osoitteessa www.hp.com. 



Ennen telineen asennusta on syyta tutustua seuraaviin varoituksiin: 



VAROITUS: Henkilo- ja laitevahinkojen valttdmiseksi huolehdi seuraavasta. 



• Teline on asennettu riittdvdn tukevasti ennen kuin osia lisataan 
tai poistetaan. 

• Vain yksi osa vedetddn ulos kerrallaan. 

• Tasaimet ulottuvat lattiaan saakka. 

• Telineen paino lepdd kokonaan tasaimien varassa. 

• Jos teline seisoo yksinddn, se vakavoitetaan lisdtuilla. 



Ihanteellinen kdyttoympdristo 



Telinettd koskevat varoitukset 
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AVAARA: Henkilo- |a laitevahinkojen vdlttdmiseksi telineen purkamisessa 
kuormalavalta tarvitaan AINAKIN KAKSI henkilod. Tyhjd 42U-teline painaa 
enimmillddn 1 15 kg ja korkeus voi ylittdd 2,1 m. Teline voi olla epdvakaa, 
kun sitd siirrellddn pyoriensd varassa. 

Aid koskaan seiso telineen edessd, kun sitd siirretddn luiskaa myoten alas 
kuormalavalta. Telineeseen tartutaan aina molemmilta sivuilta. 



AVAARA: Varmista ennen kotelon asentamista Telco-telineeseen, 
ettd teline on kunnolla kiinnitetty rakennuksen rakenteisiin sekd 
ylhddltd ettd alhaalta. 



AVAROITUS: Kun kdytetddn Compaqin tuotemerkilld varustettua 
7000-sarjan telinettd, siihen tdytyy asentaa tehoilmanvaihdon vaatima 
liitdntd [P/N 32728 1-B21 (42U-telineeseen) ja P/N 157847-B21 
(22U-telineeseen)] riittdvdn edestd taakse suuntautuvan ilmanvaihdon 
ja laitteiston jddhdytyksen varmistamiseksi. 



AVAROITUS: Jos kdytetddn HP:n tai muun valmistajan telinettd, seuraavat 
seikat on huomioitava riittdvdn ilmanvaihdon varmistamiseksi ja siten 
laitevahinkojen vdlttdmiseksi. 

• Etu- ja takaovet: Jos 42U-telineessd on suljettavat etu- ja takaovet, telineessd 
on oltava yhteispinta-alaltaan 5 350 nelisenttimetrin verran aukkoja ylhddltd 
alas tasaisesti jakautuneena (vastaa 64%:n avointa alaa) riittdvdn 
ilmanvaihdon varmistamiseksi. 

• Sivu: Telineeseen asennetun laitteen ja sivupaneelien vdlisen etdisyyden 
tdytyy olla vdhintddn 7 cm. 



AVAROITUS: Telineen etupaneelin tyhjdt U-alueeton katettava peitelevylld. 
Silld tavoin varmistetaan kunnollinen ilman kierto. Jos telineessd ei ole 
tarvittavia peitelevyjd, jddhdytys toimii puutteellisesti ja seurauksena 
voi olla Idmpovaurioita. 
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ProLiant BL e-Class Blade -korttikoteloa 
koskevat varoitukset 

Ennen ProLiant BL e-Class -korttikotelon asentamista on tutustuttava 
huolellisesti seuraaviin varoituksiin: 



AVAARA: Henkilo- |a laitevahinkojen vdlftdmiseksi noudata varoituksia 
kaikkien asennusohjeiden osalta. 



AVAARA: Laitteistossa oleva sdhkdvirta voi aiheuttaa henkilo- ja laitevahinkoja. 
Oven takana on vaarallisia, jdnnitteisid laifteita. Ovi on pidettdvd lukittuna 
normaalin kdytdn ja vianetsinndn aikana. Vaihtoehtoisesti laitteisto on 
asennettava sellaiseen tilaan, jonne pddsy on sallittu vain siihen valtuufetuille 
henkildille. 



/p. VAARA: Vdltd sdhkdiskut ja laitevahingot seuraavasti: 

• Noudata HP:n CCI-|dr|estelmdn huollossa tdmdn oppaan ohjeita. 
Rajaa foiminnot tdssd esitettyihin osiin. 

• Aid poista virtajohdon maadoituspisfokkeita kdytdstd. Maadoituspistokkeet 
ovat tdrkeitd turvallisuuden kannalta. 

• Kytke molemmat virtajohdot maadoitettuun pisforasiaan, joka on aina 
helposti kdytettdvissd. 

• Kun katkaiset virran kotelosta, irrota virtajohdot pistorasiasta. 



AVAARA: Vdltd kuumista pinnoista aiheutuvat palovammat antamalla 
jdrjestelmdn sisdisten osien jddhryd ennen kuin kosket niihin. 
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AVAARA: ProLiant BL e-Class -korttikotelo on erittdin painava. 
Laite- ja henkilovahinkojen vdlttdminen: 

• Noudata materiaalin manuaalista kdsittelyd koskevia terveys- ja 
turvamddrdyksid. 

• Poista Blade PC -kortit ja virtaldhteet kotelosta ennen kotelon asentamista 
tai irrottamista. 

• Ole varovainen ja kdytd apuvoimia kotelon kdsittelyssd asennus- ja 
irrotusvaiheessa, etenkin jos kotelo ei ole kiinnitetty telineeseen. Jos kotelo 
sijoitetaan telineeseen rinnan korkeuden yldpuolelle, kolmannen henkilon 
TAYTYY olla avustamassa kotelon kohdistamisessa kiskoilleen samalla kun 
kaksi muuta henkildd kannattelevat koteloa. 



AVAARA: ProLiant BL e-Class PC -korttikotelossa on kaksi virtajohtoa 
varavirtaldhteitd varten. Jos virta tdytyy katkaista huollon aikana, varmista 
virran katkaisu irrottamalla molemmat virtajohdot joko pistorasiasta tai 
kotelon takaosan virtaliittimista. 



AVAROITUS: Kun huolletaan osia, joita ei voi asentaa kdyton aikana, 
virta tdytyy katkaista joko Blade PC -korteista tai sekd Blade PC -korteista 
ettd kotelosta. Blade PC -korttien virtaa ei katkaista silloin, kun kdsitellddn 
kdyton aikana vaihdettavia osia tai kun kyseessd on vianetsintd. 



AVAROITUS: Suojaa laitteisto jdnnitteen vaihtelulta ja virtakatkoilta 
kdyttdmdlld UPS-laitetta. Se suojaa laitteistoa esimerkiksi virtapiikkien 
aiheuttamilta vahingoilta ja varmistaa toiminnan virtakatkojen aikana. 



AVAROITUS: Huolehdi laitteiston asianmukaisesta maadoittamisesta 
ennen kaikkia asennustoitd. Puutteellisen maadoituksen aiheuttamat 
sdhkdstaattiset purkaukset voivat vahingoittaa sdhkdlaitteita. Lisdtietoja 
on kohdassa Liite B, "Staattinen sdhkd". 



AVAROITUS: Aid poista virtaldhdettd, jos sinulla ei ole sen tilalle 
asennettavaa vaihtolaitetta. Viallisen virtaldhteen on annettava olla 
paikallaan riittdvdn ilmanvaihdon varmistamiseksi laitteiston toimiessa. 
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Ohjelmiston kdyttoonoton valmistelu 

Ohjelmiston kayttoonottoon tarvitaan Rapid Deployment Pack tai 
vastaava kayttoonottotyokalu. Erilaisia kayttoonottomenetelmia 
kasitellaan kohdassa Luku 5, "Kayttoonotto ja hallinta". 

Rapid Deployment Pack 

Kun Blade PC -korttitietokoneiden kayttoonotossa kaytetaan Rapid 
Deployment Packia, lisaksi tarvitaan DHCP-palvelin IP-osoitteiden 
maaritykseen, kayttoonottopalvelin (joka voi olla sama jarjestelma 
kuin DHCP-palvelin) seka kotelon mukana toimitettu Rapid 
Deployment CD-levy. 

Vaihtoehtoinen kdyttoonottomenetelmd 

Jos et kayta Rapid Deployment Packia, kayta mieleistasi muuta 
kayttoonottotyokalua. Blade PC:n NIC (vain NIC 1) on PXE-yhteensopiva 
ja Blade PC tukee uudelleenkaynnistavaa USB CD-asemaa ja 
USB-levykeasemia (jotka kytketaan diagnostiikkasovittimeen). 

Toimituksen sisdlto 



TARKEAA: Kotelon mukana toimitetaan kaikki tarvittavat kiinnikkeet ja 
muut tarvikkeet, joilla ProLiant BL e-Class -korttikotelo asennetaan HP:n, 
Compaqin tai muun valmistajan telineeseen. Telcon telineisiin on saatavana 
erillinen Telcon kiinnikepaketti. 



Yksityiskohtaiset tiedot kayttoonotosta esitetaan julkaisussa 
HP ProLiant BL e- Class System Installation and Planning. 
Tietoja on myos kayttoohjeiden CD-levylla. 
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Korttikotelo 

ProLiant BL e-Class -korttikotelotoimitus sisaltaa seuraavat osat: 

■ Kaksi kayton aikana kytkettavaa virtalahdetta ja niiden 
virtajohdot 

■ Nelja kayton aikana kytkettavaa tuuletinta 

■ Blade PC:n peitelevyt 

■ ProLiant Essentials Foundation Pack -paketti ProLiant BL 
-palvelimiin 

■ Tarvittavat telinekiinnikkeet HP:n, Compaqin ja muiden 
valmistajien telineisiin 

■ Modeemin nollakaapeli 

AVAROITUS: Riittdvan ilmanvaihdon ja jddhdytyksen varmistamiseksi 
jokaiseen korttipaikkaan on asennettava joko Blade PC tai peitelevy. 
Puutteellinen ilmanvaihto voi aiheuttaa Idmpdvaurioita. 



AVAROITUS: Aid poista virtalahdetta, jos sinulla ei ole sen tilalle 
asennettavaa vaihtolaitetta. Viallisen virtaldhteen on annettava olla 
paikallaan riittdvan ilmanvaihdon varmistamiseksi laitteiston toimiessa. 



Telinekiinnikkeet 

Seuraavassa kuvassa ja taulukossa esitetaan telinekiinnikkeet 
(HP:n, Compaqin ja muiden valmistajien telineisiin), jotka toimitetaan 
ProLiant BL e-Class -korttikotelon mukana. 



AVAROITUS: Aid Idhetd telineen sisdlld olevia Blace PC:itd ja koteloita 
ennen e-Class-kotelon pakkaustuen (osanumero PH555A) asentamista. 
Pakkaustuen kdyttdmdttd jdttdminen voi aiheuttaa vahinkoa Blade PC:lle 
ja / tai kotelolle, ja siitd seuraa tuotetakuun mitdtoiminen. Lisdtietoja on 
tuen mukana toimitettavassa ohjeessa. 



TARKEAA: Kotelon mukana toimitetaan kaikki tarvittavat kiinnikkeet ja 
muut tarvikkeet, joilla ProLiant BL e-Class -korttikotelo asennetaan HP:n, 
Compaqin tai muun valmistajan telineeseen. Telcon telineisiin on saatavana 
erillinen Telcon kiinnikepaketti. 
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Vakiomalliset telinekiinnikkeet 



Liitin 


Kuvaus 


O 


Telinekiskot (2 kpl, vasen ja oikea) 


© Ruuvipussi 


Ei nakyvissd 


Kotelon telinekaavain 


Telinekiskot: 




■ Saadettava 


syvyys 61-91 cm 



■ Syvyysmittari kiskon keskiosassa 

■ Kiskoissa on puoleisuusmerkinnat L (vasen) ja R (oikea) 
(telineen edesta katsoen) 

Blade PC -korttitietokoneet 

Blade PC -korttitietokoneet toimitetaan yhden tai kymmenen kortin 
pakkauksissa. 
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Kytkinmoduuli 

HP:n CCI-jarjestelmissa on kytkinmoduuli, joka sopii kotelon 
takaosaan alia olevan kuvan mukaisesti. 



Kotelo takaa pain katsoen kytkinmoduuli asennettuna 



Valinnainen RJ-45-paneeli 








i 


• Ms 




■ r f f nrTTTl'Vl 







Kotelon takaosa ja RJ-45-paneeli asennettuna 



Asennuspalvelu 

Tarvittaessa voit tilata HP:n edustajan asentamaan HP:n CCI-jarjestelman. 
Tama menettely varmistaa sen, etta laitteisto toimii heti taysitehoisesti. 
Erityisen tarkeaa tama on kriittisissa kayttoymparistoissa. HP:n 
edustajalta saa lisatietoja asennuspalvelusta ja hinnoittelusta. 
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HP:n CCI-jdrjestelmdn asentaminen 

ja kaapelointi 

Tassa luvussa kasitellaan seuraavia aiheita: 

■ Yhdysmoduulin asentaminen koteloon 

■ Mittaaminen telinekaavaimella 

■ Telinekiskojen asentaminen 

■ Kotelon asentaminen telineeseen 

■ HP:n CCI-jarjestelman kaapelointi 

□ Yhdysmoduulin liittimien tunnistaminen 

□ Kotelon kaapelointi 

■ Virran kytkeminen HP:n CCI-jarjestelmaan 

■ Virran katkaiseminen HP:n CCI-jarjestelmasta 

□ Blade PC:n virran katkaiseminen 

□ Kotelon virran katkaiseminen 

■ Blade PC:n asentaminen 

■ Blade PC:n irrottaminen 

■ Lisamuistin asentaminen 

■ Diagnostiikkasovittimen ja lisavarusteen saatavan graafisen 
diagnostiikkakortin kiinnittaminen 
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Yhdysmoduulin asentaminen 

Ennen kuin yhdysmoduulin voi asentaa, se taytyy ensin hankkia. 
Integrated Administrator sisaltaa yhdysmoduulin. 

Toimi samoin asentaessasi kaikkia yhdysmoduuleja. 

Yhdysmoduulin asentaminen 

1 . Irrota virtalahde painamalla purppuran varista vipua O. 

Purppuravari ilmaisee, etta kyseessa on kayton aikana vaihdettavissa 
oleva osa. 

2. Veda auki kahva ©. 

3. Veda virtalahde ulos kotelosta ©. 
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5. Paina yhdysmoduulin irrotuspainikkeita O. 

6. Veda sinisia poistovipuja kotelon takaosan suuntaan ©. 




Yhdysmoduulin poistovipujen vetaminen 
1. Tyonna yhdysmoduuli koteloon O. 
8. Kaanna yhdysmoduulin vivut lukitusasentoon ©. 




Yhdysmoduulin asentaminen ja lukitusvipujen kaantaminen 
(kytkinmoduuli nakyy) 
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9. Asenna virtalahteet paikoilleen O. 
10. Kaanna virtalahteiden kahvat kiinni ©. 




Virtalahteen asentaminen 

Mittaaminen telinekaavaimella 

Telinekaavaimella tarkistetaan oikeat reikien paikat tyontamalla 
kaavaimen liuskat telineen pystytukiin. Merkitse lyijykynalla 
koteloa kannattavien kiskojen kiinnityskohtien yla- ja alareuna 
telineen pystytukiin telinekaavaimen avulla. 

Telinekaavaimen kayttaminen koteloiden asennuskohdan 
merkinnassa 

1. Asetus seisomaan telineen eteen ja kaanna telinekaavain niin, 
etta sen etusivu on sinuun pain. 

2. Aloita jo asennetun kotelon ylapuolelta kiinnittamalla telinekaavain 
telineen etureunaan tyontamalla kaavaimessa olevat kaksi liuskaa 
telineen pystytukien aukkoihin. 

AVAARA: Telineen fulee olla kiinnitetty tukevasti paikalleen ennen 
koteloiden asentamista ja myos sen jdlkeen. Jos asennat koteloa tyhjdan 
telineeseen, aloita telineen alaosasta ja lisdd seuraava kotelo aina 
edellisen yldpuolelle. 
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TARKEAA: Kohdisfa telinekaavaimen aukot felineen pystytukien rei'itykseen. 




Mittaaminen telinekaavaimella 

3. Kohdista telinekaavaimen sivut samansuuntaisiksi telineen 
pystytukien kanssa. 



TARKEAA: Pystytukien jakomerkit helpottavat telinekaavaimen asettelussa. 
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4. Merkitse kiskojen kiinnityskohta pystytukeen lyijykynalla 
esimerkiksi M-kirjaimella O. 

5. Merkitse telineeseen kaavaimen yla- ja alareunan taso 
helpottamaan kaavaimen kohdistamista seuraavan kotelon 
kiinnityskohtaan ©. 




Kotelon asennuskohdan merkinta telineeseen 

6. Irrota kaavainlevy telineen etupuolelta ja siirry telineen 
takapuolelle. 

7. Aseta kaavainlevy niin, etta sen takasivu on sinuun pain. 

8. Toista vaiheet 2-5 telineen takaosassa. 



Talleta kaavainlevy myohempaa kayttoa varten. 
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Telinekiskojen asentaminen 

1 . Mittaa telineen sy vyys. 

2. Tarkista, etta kiskolukko on auki O. 

3. Vapauta kiskon lukitus painamalla lukituskieleketta ©. 

4. Saada kisko vastaamaan telineen syvyytta. Kayta apuna kiskossa 
olevia numeroita ©. Compaq-telineen syvyys, 29 tuumaa, on selvasti 
merkitty kiskoihin. 




Kiskolukituksen vapauttaminen ja pituuden saataminen 



TARKEAA: Kiskoon merkittyjen numeroiden mukaan kiskon voi saatad 
likimain vastaamaan telineen syvyytta. Telinekiskoa voi joutua kiristamddn, 
jotta se sopii hyvin paikalleen. 
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5. Tyonna oikeanpuoleisen kiskon takapaa kaavaimen avulla 
telineen pystytukeen merkittyyn kiinnityskohtaan. 

Kiskoissa on puoleisuusmerkinnat L (vasen) ja R (oikea) 
(telineen edesta katsoen) 




Kiskon takapaan tyontaminen paikalleen 
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6. Tyonna jousitettua kiskoa telineen takaosaan pain O. 

7. Aseta oikeanpuoleisen kiskon etupaa kaavaimen avulla pystytukeen 
merkittyjen reikien kohdalle ja anna kiskon tyontya paikalleen ©. 

8. Lukitse kisko ©. 




Kiskon etupaan kohdistus paikalleen ja kiskon lukitseminen 



AVAROITUS: Telinekiskot on kiinnitettdvd mahdollisimman lujasti. 
Laitteet voivat vahingoittua, jos kiskot eivdt ole kunnolla paikallaan. 



Sen jalkeen kun oikeanpuoleinen kisko on kiinnitetty, asenna vasen 
kisko vastaavalla tavalla. 
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Kotelon asentaminen telineeseen 

Kotelon mukana tulee kaksi erikokoista, sormin kierrettavaa ruuvia: 

■ 10-32-kokoinen ruuvi ja sen mukana tuleva valkoinen 
kuusikulmainen valilevy sopivat Compaqin seka eraisiin 
HP:n ja muiden valmistajien telineisiin. 

■ M6-ruuvi ja musta kuusikulmainen valilevy sopivat eraisiin 
ulkopuolisten valmistajien telineisiin, joissa sovelletaan 
metrijarjestelman mittoja. 

Ruuvin vaihtaminen 

1 . Veda ruuvia ulospain O. 

2. Kierra ruuvi auki. © Pida samalla kiinni kuusikulmaisesta 
valilevysta. 

3. Poista ruuvi ja valilevy ©. 




Sormiruuvin ja kuusikulmaisen valilevyn irrottaminen 
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4. Aseta kuusikulmainen valilevy kotelossa olevan reian kohdalle 
takapuolelle O. 

5. Tyonna ruuvi kotelossa olevan reian lapi. 

6. Tyonna ruuvin paata niin, etta jousi puristuu taysin kokoon ©. 

7. Kierra kuusikulmainen valilevy ruuvin kierteisiin niin pitkalle, 
etta se koskettaa sormiruuvin paksunnosta ©. 




Sormiruuvin, jousen ja kuusikulmaisen valilevyn kiinnittaminen 
8. Toista vaiheet 1-7 muiden sormiruuvien osalta. 



AVAARA: Irrota molemmat virtaltihteet painon vahentamiseksi, 
ennen kuin asennat kotelon telineeseen. 



AVAARA: Vdhintddn kaksi henkilod tarvitaan nostamaan kotelo paikalleen. 
Jos kotelo sijoitetaan telineeseen rinnan korkeuden yldpuolelle, kolmannen 
henkilon tdytyy olla avustamassa kotelon kohdistamisessa kiskoilleen 
samalla kun kaksi muuta henkilod kannattelevat koteloa. 



AVAROITUS: Aid nosta koteloa telineestd sormiruuvien varassa. 
Kdytd ruuvien yldpuolella olevia kahvoja. 
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Kotelon asentaminen telineeseen: 

1. Asenna yhdysmoduuli. Katso ohjeita taman luvun kohdasta 
"Yhdysmoduulin asentaminen". 

2. Asetu seisomaan telineen eteen. 

3. Kohdista kotelon pohja kiskojen ylareunan tasalle. 

4. Tyonna kotelo kokonaan telineeseen O. 

5. Kiinnita kotelo telineeseen kiristamalla sormiruuvit ©. 




Kotelon asentaminen telineeseen 

HP:n CCI-jarjestelman kaapelointi 

HP:n CCI-jarjestelmassa ei tarvita sisaista kaapelointia. Ulkoinen 
kaapelointi ohjautuu jarjestelmaan asennetun kytkinmoduulin kautta. 

Kotelon kaapeloinnissa on seuraavat vaiheet: 

■ Kytkinmoduulin liittimien tunnistaminen 

■ Korttikotelon kaapelointi 
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ProLiant BL e-Class C-GbE Interconnect Switch 
-kytkinmoduulin liittimet 

Kytkinmoduuli vahentaa Blade PC -korttitietokoneista tulevat 
neljakymmenta 10/100 Ethernet -verkkoliitantaa neljaksi Gigabit 
Ethernet RJ-45 -lahtoliitimeksi. 

Integrated Administrator sisaltaa kytkinmoduulin. 




Kytkinmoduulin liittimet 



Liitin 


Kuvaus 


Sijainti 


O 


Gigabit Ethernet -portin 26 liitin kytkimessa B 


Kytkinmoduuli 


© 


Gigabit Ethernet -portin 25 liitin kytkimessa B 


Kytkinmoduuli 


© 


Integrated Administratorin liitin (10/100 Ethernet)* 


Integrated Administrator -moduuli 


o 


Integrated Administratorin konsoliliitin (sarja)* 


Integrated Administrator -moduuli 


© 


Kotelon linkkiliitin (RJ-45) - Varattu* 


Integrated Administrator -moduuli 


© 


Kotelon linkkiliitin (RJ-45) - Varattu* 


Integrated Administrator -moduuli 


© 


Gigabit Ethernet -portin 26 liitin kytkimessa A 


Kytkinmoduuli 


© 


Gigabit Ethernet -portin 25 liitin kytkimessa A 


Kytkinmoduuli 


^ *N 


ama osoittavat Integrated Administrator -moduulin liittimid. 
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Valinnainen RJ-45-paneeli 

RJ-45-paneeli on vikasietoinen Ethernet-kaytava Blade PC:n NIC:ien 
yhdistamiseen johonkin kotelossa olevan paneelin RJ-45 -porteista. 




Kotelon takaosa ja RJ-45-paneeli asennettuna 



Liitin 


Kuvaus 


Sijainti 


O 


RJ-45-liitin Blade PC korttipaikka 20 NIC 1 


RJ-45-paneeli 


© 


RJ-45-liitin Blade PC korttipaikka 20 NIC 2 


RJ-45-paneeli 


© 


Integrated Administrator -hallintaliitin 
(10/100 Ethernet)* 


Integrated Administrator -moduuli 




Integrated Administratorin konsoliliitin (sarja)* 


Integrated Administrator -moduuli 


© 


Kotelon linkkiliitin (RJ-45) (varattu)* 


Integrated Administrator -moduuli 


© 


Kotelon linkkiliitin (RJ-45) (varattu)* 


Integrated Administrator -moduuli 


© 


RJ-45-liitin Blade PC korttipaikka 1 NIC 1 


RJ-45-paneeli 


© 


RJ-45-liitin Blade PC korttipaikka 1 NIC 2 


RJ-45-paneeli 


*Namd osoittavat Integrated Administrator -moduulin li 


ttimid. 
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Kotelon kaapelointi 



AVAROITUS: Ala kytke ulkoisia laitteita kotelon linkkiliittimiin (RJ-45), ellei 
pikaohjeissa mainita, ettd kyseessa on tuettu laite. Tukemattoman ulkoisen 
laitteen kytkeminen kotelon linkkiliittimiin (RJ-45) voi vahingoittaa ulkoista 
laitetta. 



Telineeseen asennetun ProLiant BL e-Class -korttikotelon 
kaapeloiminen: 

1. Voidaksesi kayttaa j a konfiguroida Integrated Administratorin 
-moduulia paikallisesti, kytke tyoasemalaite (jossa on VT-100 
-paate-emulointiohjelma) Integrated Administratorin 
konsoliliittimeen modeemin nollakaapelilla (sisaltyy kotelon 
toimitukseen). Voidaksesi kayttaa ja konfiguroida Integrated 
Administratorin -moduulia etatoimintona, kytke Integrated 
Administrator hallintaverkkoon hallintaliittimen valityksella. 

2. Kytke Blade PC:n verkkoliittimet omaan verkkoosi 

□ Arkista, etta ainakin yksi kytkinmoduulin lahtevista 
linkkiliittimista on kaapeloitu. Mika tahansa Blade 
PC:n NIC voidaan reitittaa mihin tahansa lahtevaan 
linkkiliittimeen. Koska jokaisen Blade PC:n NIC 1 on 
oletusarvoisesti PXE-yhteensopiva, on suositeltavaa 
varata PXE-toiminnoille portti 25 tai 26 kytkimesta A. 

□ Tarkista, etta RJ-45-paneelin kaapelit on kytketty Blade 
PC:hen, johon kotelo asennetaaan. Vain NIC 1 RJ-45-liitin 
Blade PC:ssa on oletusarvoisesti PXE-yhteensopiva. 

3. Kytke virtajohto molempiin virtalahteisiin. 

AVAROITUS: Kotelo saa sdhkovirtaa heti, kun virtajohto on kiinnitetty 
virtaldhteen ja verkkovirran pistorasian vdlille. 
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4. Niputa verkkokaapelit ja virtajohdot yhteen ja ohjaa ne kulkemaan 
telineen ulkopintaa myoten. 




Jarjestelman kaapeloiminen kytkinmoduuliin 




Jarjestelman kaapeloiminen RJ-45-paneeliin 



TARKEAA: Ohjaa kotelon kaapelit niin, etta konsoliliitin jad vapaaksi, 
niin etta siihen voi vaivatta kytked paikallisen tyoaseman, kuten esimerkiksi 
kannettavan tietokoneen. 



5. Toista vaiheet 1-4 jokaisen asennetun Blade PC -kotelon osalta. 
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Modeemin nollakaapeli 

Jos tarkoituksesi on kytkea Integrated Administratoriin sarjaliitantainen 
laite, kuten esimerkiksi kannettava tietokone, kayta ehdottomasti kotelon 
mukana toimitettua modeemin nollakaapelia, ei tavallista suoraa kaapelia. 
Seuraavassa taulukossa ovat taman kaapelin tekniset tiedot. 



Modeemin nollakaapelin napamerkinnat 

Signaali EM-NAPA DB-9-NAPA DB-25-NAPA 



TxD 3 2 3 

~RxD 2 3 2~ 

RTS 7 8 5 

~CTS 8 7 4T 

GND 5~ 5 7~ 

DSR 6 4 20 

1 4^ 2(T 

DTR 4 1 &6 6 & 8 

IxD 3 2^ 3^ 



Blade PC:n asentaminen 

AVAROITUS: Staattinen stihko voi vahingoittaa sdhkoisia osia. Maadoita 
itsesi kunnolla ennen kuin aloitat asennuksen. Katso lisatietoja kohdasta 
Liite B, "Staattinen sdhko". 



Blade PC:n asentaminen 

1. Maarittele laitteistokokoonpano ja kayttoonottomenettely. 
Katso Luku 5, "Kayttoonotto ja hallinta". 

2. Asenna tai paivita muisti ennen kuin asennat Blade PC -kortit 
koteloon. Katso ohjeita taman luvun kohdasta "Lisamuistin 
asentaminen". 

AVAROITUS: Asenna jokaiseen korttipaikkaan joko Blade PC tai sen 
peitelevy. Ilman tehokas kierto edellyttdd, ettei kotelossa ole tyhjia, 
avoimia korttipaikkoja. Sellaiset voivat heikentdd jddhdytystd ja saada 
aikaan Idmpdvaurioita. 
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3. Poista Blade PC:n peitelevy 

a. Paina Blade PC:n peitelevyn irrotuskielekkeita O. 

b. Veda peitelevy pois Blade PC -korttipaikasta @. 



o 




Yhden Blade PC -korttipaikan peitelevyn irrottaminen 




Viiden Blade PC -korttipaikan peitelevyn irrottaminen 



Pane peitelevyt talteen myohempaa kayttoa varten. 



TARKEAA: Mdarittele laitteistokokoonpano ja kdyttoonottomenettely ennen 
ensimmaista Blade PC -asennusta. Katso Luku 5, "Kayttoonotto ja hallinta". 
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4. Asenna Blade PC 

a. Aseta Blade PC -kortti kotelon Blade PC -korttipaikan 
kohdalle ja tyonna kortti osittain koteloon. 

b. Paina kortissa olevaa salpaa O. 

c. Kaanna irrotusvipu © alas. 




Kortin irrotusvivun avaaminen 



AVAROITUS: Blade PC sopii korttipaikkaan vain yhdessa asennossa. Jos 
Blade PC ei mene vaivatta korttipaikkaan, tarkista, ettd se on oikein pain. 
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d. Tyonna Blade PC -kortti koteloon niin pitkalle, etta irrotusvipu 
koskettaa koteloa O. 

e. Kaanna irrotusvipua. Kuuluu naksahdus, kun se on kunnolla 
kiinni ja Blade PC paikallaan ©. 




Blade PC:n asentaminen 



TARKEAA: Asenna Blade PC kaikkiin niihin korttipaikkoihin, joista peitelevy 
on poistettu. 



5. Toista vaiheet 2-4 jokaisen asennettavan Blade PC:n osalta. 
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Virran kytkeminen HP:n CCI-jarjestelmaan 

Kotelo saa sahkovirtaa heti, kun virtajohto kiinnitetaan pistorasiaan 
ja virtalahteeseen. Koteloon asennetut Blade PC -kortit kytkeytyvat 
sahkovirtaan yksi kerrallaan noin sekunnin valein. Kytke toinen 
virtalahde varavoimaksi. 

Jos poistat korttipaikan peitelevyn ja asennat koteloon uuden 
Blade PC:n, se kytkeytyy valittomasti sahkovirtaan. 

Virran katkaiseminen HP:n CCI-jarjestelmasta 

Voit katkaista virran joko yhdesta tai useammasta Blade PC -kortista 
tai koko kotelosta. 

Blade PC:n virran katkaiseminen 

Blade PC:n virran katkaiseminen: 

1 . Varmista, ettei Blade PC ole kaytossa. 

Tietoja PC -korttien merkkivaloista on kohdassa Liite E, 
"Merkkivalot ja kytkimet". 

2. Jos Blade PC on kaytossa, ilmoita kayttajille ja sulje sovelluksia 
tarpeen mukaan. 

3. Sulje kayttojarjestelma. Tama voi jo katkaista Blade PC:n virran. 

4. Jos Blade PC:n virta on viela kytketty, katkaise se toisella 
seuraavista tavoista: 

□ Kayta Integrated Administrator -moduulia 
tai 

□ Paina Blade PC:n etuosassa olevaa virtapainiketta. 
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TARKEAA: HP ProLiant BL e-Class Integrated Administrator User 
Guide -oppaassa kdsitellddn Blade PC:n virran katkaisua Integrated 
Administratorin avulla. 




Blade PC:n virran katkaiseminen 

Jos Blade PC:n virta taytyy katkaista hatatilanteessa, pida kortin 
virtapainiketta painettuna neljan sekunnin ajan. 

AVAROITUS: Tallentamattomat tiedot voivat kadota, jos Blade PC:n virta 
katkaistaan hdtamenettelyn mukaisesti. 



Kotelon virran katkaiseminen 

Virta katkaistaan pehmeasti kotelosta ja kaikista sen korteista 
painamalla kotelon virtapainiketta. Jos kayttojarjestelma on 
Microsoft Windows XP, virta katkeaa automaattisesti pehmeasti 
kaikista Blade PC -korteista ja sen jalkeen itse kotelosta. 

Jos virta taytyy katkaista hatatilanteessa samanaikaisesti 
seka kotelosta etta kaikista Blade PC -korteista, pida kotelon 
virtapainiketta painettuna neljan sekunnin ajan. 

AVAROITUS: Kaikkien Blade PC -korttien tallentamattomat tiedot voivat 
kadota, jos virta katkaistaan kotelosta hdtamenettelyn mukaisesti. 
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Blade PC:n irrottaminen 

Blade PC:n irrottaminen: 

1 . Paina kortin irrotussalpaa O. 

2. Kaanna irrotusvipu © alas. 

3. Veda Blade PC poista kotelosta ©. 




Blade PC:n irrottaminen 



Lisdmuistin asentaminen 

Blade PC tukee seuraavia muistitoimintoja: 

■ Rekisteroimaton SODIMM DDR 333 -muisti 

Lisatietoja on saatavan kohdasta QuickSpecs HP:n Web-sivustolta 
osoitteesta www.hp.com. 

■ 512 megatavun keskusmuisti on laajennettavissa 1 gigatavuun 
(32 Mt keskusmuistia on varattu suorittimen toiminnoille) 

■ Kaksi SODIMM-muistipaikkaa 
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SODIMM-muistien asentaminen Blade PC -korttiin: 

1. Katkaise Blade PC:n virta. Katso ohjeita taman luvun kohdasta 
"Blade PC:n virran katkaiseminen". 

2. Poista Blade PC kotelosta. Katso ohjeita taman luvun kohdasta 
"Blade PC:n irrottaminen". 

3. Aseta Blade PC tasaiselle, sahkoa johtamattomalle alustalle. 

4. Tarkista Blade PC:n SODIMM-muistipaikat: 

□ SODIMM-muistipaikka 1 O 

□ SODIMM-muistipaikka 2 @ 

TARKEAA: SODIMM-muistit ovat kddnteisessd asennossa toisiinsa ndhden. 
Jos SODIMM 1 :n tarrat ovat ylospdin, SODIMM 2:n tarrat ovat todenndkoisesti 
alaspdin. 




SODIMM-muistipaikat 
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TARKEAA: Vaihe 5 liittyy pelkastddn SODIMM-muistipaivitykseen. 



5. Irrota kortissa oleva SODIMM: 

a. Avaa salpa SODIMM-muistipaikan 1 molemmilta puolilta O. 

b. Irrota Blade PC -kortin SODIMM-muisti ©. 




SODIMM-muistin irrottaminen 
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6. Asenna SODIMM 1 paikalleen: 

a. Aseta SODIMM-muistin lovi SODIMM-muistipaikan ulokkeen 
kohdalle ja tyonna SODIMM paikalleen hieman vinossa 
asennossa O. 

b. Paina SODIMM kiinni korttiin. Tarkista, etta se on kunnolla 
paikallaan ja etta salvat napsahtavat kiinni ©. 




SODIMM-muistin asentaminen 

1. Asenna toinen SODIMM muistipaikkaan 2 toistamalla vaiheen 
6 toimenpiteet. 
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Graafisen diagnostiikkakortin ja 
diagnostiikkasovittimen asentaminen 

Asenna lisavarusteena saatava graafinen diagnostiikkakortti Blade PC:n 
emolevylle videotoimintoja varten. 

Kiinnita diagnostiikkasovitin Blade PC:n etuosassa olevaan 
diagnostiikkaliittimeen. Sovittimeen voi kytkea esimerkiksi 
nappaimiston, videon, hiiren, USB-levykeaseman tai USB-CD-aseman. 



TARKEAA: Diagnostiikkasovittimeen voi kytkea oheislaitteita jdrjestelmdn 
kayton aikana, jos oheislaitteet tukevat tuota toimintoa. Koska PS/2-laitteita 
ei voi kytkea kesken kayton, kdynnistd Blade PC uudelleen sen jdlkeen, 
kun diagnostiikkasovitin on kiinnitetty. USB-laitteet tukevat kdytdnaikaista 
kytkentdd, joten ne eivdt edellytd Blade PC:n uudelleenkdynnistystd 
kytkenndn jdlkeen. 

Graafisen diagnostiikkakortin ja diagnostiikkasovittimen asentaminen: 

1. Katkaise Blade PC:n virta. Katso ohjeita taman luvun kohdasta 
"Blade PC:n virran katkaiseminen". 

2. Irrota Blade PC. Katso ohjeita taman luvun kohdasta "Blade PC:n 
irrottaminen". 

3. Aseta Blade PC tasaiselle alustalle ja asenna lisavarusteena 
saatava graafinen diagnostiikkakortti kiinnikkeisiinsa. 




Graafisen diagnostiikkakortin asentaminen 
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4. Asenna kortti takaisin koteloon. Katso ohjeita taman luvun 
kohdasta "Blade PC:n asentaminen". 

5. Tyonna diagnostiikkasovitin Blade PC:n diagnostiikkaliittimeen O. 

6. Kiinnita sovitin paikalleen kiristamalla sormiruuvit ©. 




Diagnostiikkasovittimen kiinnittaminen 
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Seuraavassa kuvassa ja taulukossa esitetaan diagnostiikkasovittimen 
liitannat. 




Diagnostiikkasovittimen liitannat 



Liitin 


Kuvaus 


O 


PS/2-hiiren liitin 


© USB 1.1 #2 


© Sarjaliittintd 


o 


PS/2-ndppaimiston liitin 


© USB 1.1 #1 


© 


Videoliitin 
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Kayttoonotto ja hallinta 

Tassa luvussa kasitellaan seuraavia aiheita: 

■ Blade PC -korttitietokoneen ohjelmien vaihtoehtoisten 
kayttoonottotapojen esittely 

□ Automaattinen kayttoonotto Rapid Deployment Pack 
-paketin avulla 

□ Vaihtoehtoisia kayttoonottomenetelmia 

□ Diagnostiikkasovitin ja graafmen diagnostiikkakortti 

■ HP:n CCI-jarjestelman tukemien konfigurointiohjelmien ja 
apuohjelmien kuvaus 

□ Tuetut kayttojarjestelmat 

□ Tietokoneen asetusohjelma (F10) 

□ ROMPaq-apuohjelma 

□ ROMin etapaivitys 

□ ProLiant BL e-Class Integrated Administrator 

□ HP Systems Insight Manager 

□ ProLiant BL e-Class C-GbE -kytkinmoduulin 
hallintatyokalut ja -apuohjelmat 
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Blade PC:n kdyttoonottomenetelmdt 

Blade PC -korttitietokoneiden kayttoonotto on nopeaa. Valvomaton, 
verkon kautta toteutettava ohjelmistojen asennus ja konfigurointi on 
vaivatonta. Rapid Deployment Pack on ihanteellinen tyokalu Blade PC 
-ymparistoon. Sen avulla voi konfiguroida yhta hyvin muutamia kuin 
satoja Blade PC -kortteja helppokayttoiselta, etaasemaan sijoitetulta 
graafiselta konsolilta. Blade PC:n PXE-yhteensopiva NIC-kortti 
(vain NIC 1) seka uudelleenkaynnistavien USB-levykeasemien ja 
USB- CD-asemien tuki mahdollistavat muitakin kayttoonottomenetelmia. 

Automaattinen kayttoonotto Rapid 
Deployment Packin avulla 

Rapid Deployment Pack (RDP) liittyy kahteen tehokkaaseen tuotteeseen. 
Ne ovat Altiris Deployment Solution ja ProLiant Integration Module. 
RDP-konsolin graafmen kayttoliittyma on helppokayttoinen. 
Komentosarjoja ja kuvia vetamalla ja pudottamalla kayttojarjestelmat 
ja sovellukset otetaan kayttoon samanaikaisesti useissa Blade PC 
-korttitietokoneissa. Rapid Deployment Pack sisaltaa kehittyneita 
ominaisuuksia, jotka tunnistavat ja nayttavat Blade PC -korttitietokoneet 
telineen, kotelon ja paikan perusteella. Voit maarittaa kayttoonottokonsolin 
automaattisesti asentamaan ennalta maaritetyt konfiguraatiot asennettuihin 
Blade PC -korttitietokoneisiin. 

Lisatietoja Rapid Deployment Pack -paketista on saatavana 
valtuutetuilta jalleenmyyjilta, kotelon mukana toimitetulta Rapid 
Deployment CD-levylta seka HP:n Web-sivustolta osoitteesta 
www.hp.com/ servers/rdp. 

Vaihtoehtoisia kayttoonottomenetelmia 

Blade PC korttitietokoneissa on PXE-yhteensopiva NIC-kortti 
(vain NIC 1) seka uudelleenkaynnistavien USB-levykeasemien 
ja USB-CD-asemien tuki. Kortin diagnostiikkasovittimeen voi 
kiinnittaa nappaimiston, videon tai hiiren. Nama piirteet antavat 
mahdollisuuden kayttaa joko verkossa toimivia tai paikallisesti 
valvottuja kayttoonottomenetelmia Blade PC -korttitietokoneiden 
kaynnistamiseen ja ohjelmien asentamiseen niihin. 
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Diagnostiikkasovitin ja graafinen diagnostiikkakortti 

Diagnostiikkasovittimen ja lisalaitteena saatavan graafisen 
diagnostiikkakortin avulla seurataan paikallisesti jarjestelman tilaa. 
Niiden valityksella voidaan liittaa oheislaitteita suoraan Blade PC 
-korttitietokoneeseen. Diagnostiikkasovittimen j a graafisen 
diagnostiikkakortin kayttti: 

■ Blade PC:n tapahtumailmoitusten seuranta (Katso taman luvun 
kohtaa "Blade PC:n tapahtumailmoitukset"). 

■ Blade PC:n ROM-muistin paivitys (Katso kohtaa "Blade PC:n 
ROM-muistin paivittaminen" tassa luvussa). 

■ Ohjelmistotietojen tarkastelu kayttoonoton aikana 

Diagnostiikkasovittimen j a graafisen diagnostiikkakortin asennusta 
kasitellaan kohdassa Luku 4, "HP:n CCI-jarjestelman asentaminen 
ja kaapelointi". 



TARKEAA: Diagnostiikkasovittimeen voi kytked oheislaitteita jarjestelman 
kdyton aikana, jos oheislaitteet tukevat tuota toimintoa. 



Blade PC:n ominaisuudet ja sen 
tukemat ohjelmistot 

Blade PC:n konfigurointiin kuuluu kayttojarjestelman ja sovellusten 
asentaminen seka laiteohjainten optimointi. 

Rapid Deployment Pack automaattisesti tunnistaa ja konfiguroi 
laitteiston ja asentaa optimoidut laiteohjaimet. 
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Tuetut kdyttojdrjestelmdt 

Blade PC tukee Microsoft Windows XP Professional 
-kayttojarjestelman SPla-versiota tai sita uudempaa versiota. 

Tietokoneen asetusohjelma (F10) 

Tietokoneen asetusohjelma (F10) toteuttaa konfigurointiin nitty via 
toimintoja. Sen avulla voit tarkastella Blade PC:n konfigurointitietoja. 
Blade PC -korttitietokoneet toimitetaan valmiiksi konfiguroituina. 
Tietokoneen asetusohjelman kaytto ei nainollen ole valttamatonta, 
ellet halua tehda muutoksia oletusasetuksiin. Seuraavassa taulukossa 
esitetaan tietokoneen asetusohjelman valikot komentoineen. 

Tietokoneen asetusohjelman (F10) kayttoa varten kasiteltavaan 
korttitietokoneeseen asennetaan lisalaitteena saatava graafinen 
diagnostiikkakortti seka diagnostiikkasovitin, johon kytketaan 
nappaimisto ja naytto. Ohjelma kaynnistetaan painamalla F10 
kaynnistyksen aikana. 

Etatoimintona tietokoneen asetusohjelmaa (F10) kaytetaan Integrated 
Administratorin valityksella. Kaynnista korttitietokone uudelleen 
Integrated Administratoristajapaina ensin nappainta Esc ja sitten 0 (nolla). 
Lisatietoja on HP ProLiant BL e-Class Integrated Administrator 
User Guide -oppaassa. 



Etakonsolikaytossa toimintonappaimet toimivat seuraavasti. Paina 
ensin Esc ja sitten numeronappainta 1 -0, jotka vastaavat toimintoja 
F1-F10. Fl 1 saadaan painamalla Esc ja !. F12 saadaan painamalla 
Esc ja@. 



Blade PC:n konfigurointitietoja voidaan kasitella etatoimintona 
System Software Manager (SSM) -ohjelmalla. Lisatietoja on 
saatavana Web-sivulta osoitteesta www.hp.com/go/ssm. 
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Tietokoneen asetusohjelma (F10) 

Otsikko Komento Kuvaus 

Tiedosto Jdrjestelman tiedot Sisdltd 

• tuotteen nimi 

• suorittimen laji/nopeus/teho 

• vdlimuistin koko (L1/L2) 

• asennetun muistin koko/nopeus 

• kdytossa olevan kiintedn NIC 1 :n 
integroitu MAC-osoite 

• kdytossa olevan kiintedn NIC 2:n 
integroitu MAC-osoite 

• jdrjestelman ROM (tuoteperheen nimi 
ja versio) 

• kotelon sarjanumero 

• hallintatunnus 

• CMS-ohjelman (Transmeta Code Morphing 
Software) versio 

• telineen nimi 

• kotelon nimi 

• kotelon malli 



Tietoja 


Ndyttdd tekijdnoikeustiedot. 


Aseta kellonaika 


Mahdollistaa kellonajan ja pdivdmddrdn 


ja pdivdmddrd 


sydttdmisen jdrjestelmddn. 


Tallenna levykkeelle 


Tallentaa jdrjestelman kokoonpanotietoja, 
mukaan lukien CMOS, tiedostoon nimeltd 
CPQsetup.txt alustetulle 1 ,44 Mt:n levykkeelle 
tai USB Drive Key -laitteelle. 


Palauta levykkeeltd 


Palauttaa jdrjestelman kokoonpanotiedot 
levykkeeltd tai USB Drive Key -laitteelta. 



Tietokoneen asetustoimintojen tuki voi vaihdella kdytossa olevan laitteistokokoonpanon mukaan. 
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Tietokoneen asetusohjelma (F10) (Jatkuu) 
Otsikko Komento Kuvaus 

Tiedosto (jatkuu) Aseta oletukset ja lopeta Palauttaa oletusasetukset ja poistaa samalla 

kaikki asetetut salasanat kaytosta. 

Ohita muutokset Poistuu tietokoneen asetuksista muutoksia 

ja lopeta toteuttamatta tai tallentamatta. 



Tallenna muutokset 
ja lopeta 

Muistilaitteet Laitekokoonpano 



Tallentaa jarjestelman kokoonpanoon tehdyt 
muutokset ja poistuu tietokoneen asetuksista. 

Luettelee kaikki asennetut BlOS-ohjatut 
tallennuslaitteet. 

Kun laite valitaan, naytossa nakyvdt 
yksityiskohtaiset tiedot ja vaihtoehdot. 

Siirtomoodi (vain IDE-laitteet) 

Maarittaa toiminnassa olevan tiedonsiirtomoodin. 
Toiminnot (laitekapasiteetin mukaisesti) 
ovat PIO 0, Max PIO, Enhanced DMA, 
Ultra DMA 0 ja Max UDMA. 

Siirtomoodi (vain IDE-laitteet) 

Mahdollistaa asemalla kdytettavdn kddnnostilan 
eli kddnnosmoodin valinnan. Tdmdn avulla 
BIOS pddsee kdsiksi levyihin, jotka on osioitu 
muissa jdrjestelmissd. Tama voi olla tarpeen 
UNIXin vanhempien versioiden kdyttdjille 
(esim. SCO UNIXin versio 3.2). Vaihtoehdot 
ovat Bit-Shift, LBA Assisted, User ja None. 

A. VAROITUS: BIOS:in automaattisesti 
— valitsemaa kddnndsmoodia ei yleensd 
tulisi muuttaa. Jos valittu kddnndsmoodi 
ei ollut yhteensopiva sen kddnnosmoodin 
kansa, joka oli aktiivinen levyd ositettaessa 
ja alustettaessa, ei levylld olevaa dataa 
voi kdyttdd. 



Tietokoneen asetustoimintojen tuki voi vaihdella kdytossd olevan laitteistokokoonpanon mukaan. 
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Tietokoneen asetusohjelma (F10) (Jatkuu) 
Otsikko Komento Kuvaus 

Muistilaitteet Laitteistokokoonpano Kddnnosparametrit (vain IDE-levyt) 

(jatkuu) (jatkuu) Mahdollistaa niiden parametrien maarityksen 

(loogiset sylinterit, pddt, ja sektorit uraa kohden), 
joita BIOS kdyttdd levyn l/O-pyyntojen kddn- 
tdmiseen (kdyttdjdrjestelmdstd tai sovelluksesta) 
termeiksi, jotka kiintolevy voi hyvdksyd. Loo- 
gisten sylintereiden enimmdismddrd on 1 024. 
Pdiden enimmdismddrd on 256. Sektoreiden 
enimmdismddrd uraa kohden on 63. Ndmd 
kentdt ndkyvdt ja ovat muutettavissa vain silloin, 
kun aseman kddnndsmoodiksi on asetettu User. 

Monisektorisiirrot (vain IDE-levyt) 

Mddrittdd kuinka monta sektoria siirtyy 
monisektorikdyttdisessd PlO-toiminnossa. 
Toiminnot ovat (laitekapasiteetin mukaisesti) 
Disabled (estetty), 8, ja 16. 

Massamuistivaihtoehdot Irrotettavan muistilaitteen 

kdynnistysvalvonta 

Sallii/estdd jdrjestelmdn kdynnistyksen 
irrotettavalta muistivdlineeltd. 

Ensio-IDE-ohjain 

Voit kdynnistdd/estdd ensisijaisen IDE-ohjaimen 
toiminnan. Toimintoa voidaan kdyttdd vain 
tietyissd malleissa. 

BIOS IDE DMA -siirrot 

Kdyttdjd voi mddrittdd, kuinka BIOS toteuttaa 
levyn l/O-pyynndt. Kun toiminto on valittu 
kdyttddn, BIOS toteuttaa kaikki l/O-pyynndt 
DMA-datasiirtoina. Kun toiminto on pois 
kdytdstd, BIOS toteuttaa kaikki l/O-pyynndt 
PlO-datasiirtoina. 

Tietokoneen asetustoimintojen tuki voi vaihdella kdytossa olevan laitteistokokoonpanon mukaan. 
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Tietokoneen asetusohjelma (F10) (Jatkuu) 
Otsikko Komento Kuvaus 

Muistilaitteet IDE DPS -kaynnistystesti Mahdollistaa kaynnistystestit sellaisilla 

(jatkuu) IDE-kiintolevyilld, jotka voivat toteuttaa Drive 

Protection System (DPS) -kdynnistystestejd. 

Tama vaihtoehto ndkyy vain, jos 
jdrjestelmddn on liitetty vdhintddn yksi 
asema, joka voi toteuttaa IDE DPS 
-kdynnistystestin. 

Kaynnistysjarjestys Voit mddrittdd jdrjestyksen, jossa kytketyt 

oheislaitteet (esim. kiintolevyasema, USB-laite 
tai verkkokortti) tarkistetaan alkukdynnistysosaa 
varten. Kukin luettelossa mainittu laite voidaan 
jdttdd pois tai ottaa mukaan kdytettdvdksi 
kdyttojdrjestelmdn kdynnistdvdnd laitteena. 

Turva Asetussalasana Mahdollistaa (jdrjestelmdnvalvojan) 

asetussalasanan mddrittdmisen ja kdyttoonoton. 

Jos asetussalasana on mddritetty, on 
muutettava tietokoneen asetusvaintoehtoja, 
pdivitettdvd ROM, ja tehtdvd muutoksia 
joihinkin plug and play -asetuksiin 
Windowsissa. 

Jdrjestelmdn tunnukset Tdlld toiminnolla voit asettaa: 

• Laitetunnuksen (18-tavuinen tunniste) ja 
omistajatunnuksen (80-tavuinen tunniste, 
joka ndkyy POST-testin aikana). 

• Kotelon sarjanumeron tai Universal Unique 
Identifier (UUID) -numeron. UUID voidaan 
pdivittdd vain, jos kotelon sarjanumero ei 
kelpaa. (Ndmd tunnistenumerot on yleensd 
asetettu tehtaalla, jotta jdrjestelmd 
voidaan yksiloidd.) 

• Ndppdimiston maa-asetuksen (esimerkiksi 
englanti tai suomi) jdrjestelmdn tunnuksia 
varten. 

Tietokoneen asetustoimintojen tuki voi vaihdella kaytossd olevan laitteistokokoonpanon mukaan. 
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Tietokoneen asetusohjelma (F10) (Jatkuu) 
Otsikko Komento Kuvaus 

Turva (jatkuu) Master Boot Record Voit ottaa kdyttoon/poistaa kdytosta 

-suojaus MBR-suojauksen. 

Kun toiminto otetaan kdyttoon, BIOS hylkdd 
kaikki yritykset kirjoittaa MBR-muistiin senhetki- 
selld uudelleen kdynnistdvdlld kiintolevylld. 
Joka kerta kun virta kytketddn tietokoneeseen 
tai se kdynnistetddn uudelleen, BIOS vertaa 
senhetkisen uudelleen kdynnistdvdn kiintolevyn 
MBR-muistia aiemmin tallennettuun MBR-muistiin. 
Mikdli muutoksia havaitaan, jdrjestelmd antaa 
mahdollisuuden tallentaa MBR-muisti senhetki- 
selle uudelleen kdynnistdvdlle kiintolevylle, 
palauttaa aiemmin tallennettu MBR-muisti tai 
poistaa MBR-suojaus kdytosta. Asetussalasana 
vaaditaan, mikdli sellainen on asetettu 

(j?*^ Poista MBR-suojaus kdytosta ennen kuin 
tarkoituksellisesti muutat nykyisen uudelleen 
kdynnistdvdn kiintolevyn formatointia tai 
ositusta. Useat levytoiminnot (kuten FDISK 
ja FORMAT) pyrkivdt pdivittdmddn 
MBR-muistia. 

Jos MBR-suojaus on kdytossd ja BIOS 
hoitaa kiintolevylle pddsyd, kirjoitusyritykset 
MBR-muistiin hyldtddn, minkd johdosta 
apuohjelmat Idhettdvdt virheilmoituksia. 

Jos MBR-suojaus on kdytossd ja 
kdyttdjdrjestelmd hoitaa kiintolevyn 
kdyttdd, seuraavan uudelleenkdynnistyksen 
yhteydessd BIOS huomioi kaikki MBR- 
muistin muutokset ja MBR-suojausvaroitus 
ilmestyy ndyttddn. 

Tekee ja tallentaa varmuuskopion nykyisen 
uudelleen kdynnistdvdn kiintolevyn 
MBR-muistista. 

Tulee ndyttddn vain silloin, 
kun MBR-suojaus on kdytossd. 

<*3*5^ Tietokoneen asetustoimintojen tuki voi vaihdella kdytossd olevan laitteistokokoonpanon mukaan. 



Save Master Boot 
Record (Tallenna 
MBR-muisti) 
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Tietokoneen asetusohjelma (F10) (Jatkuu) 



Otsikko 



Komento 



Kuvaus 



Turva (jatkuu) 



Restore Master Boot 
Record (Palauta 
MBR-muisti) 



Laitteiden turvallisuus 

Verkkopalvelun 
kaynnistys 



Palauttaa MBR-muistin varmuuskopion 
senhetkiselle uudelleenkdynnistavdlle 
kiintolevylle. 

On nakyvissa vain silloin, kun seuraavat 
ehdot tdyttyvdt: 

• MBR-suojaus on kdytossd. 

• MBR-muistista on tallennettu varmuuskopio 
aiemmin. 

• Nykyinen uudelleenkdynnistdvd kiintolevy 
on sama levy, josta MBR-muistin 
varmuuskopio tallennettiin. 

/\ VAROITUS: Aiemmin tallennetun 

MBR-muistin palauttaminen sen jdlkeen, 
kun kdyttdjdrjestelmd on muuttanut 
MBR-muistia, voi aiheuttaa sen, ettei 
kiintolevyn tietoihin endd pddstd kdsiksi. 
Palauta aiemmin tallennettu MBR-muisti 
vain, jos ole varma, ettd kdytossd olevan 
kdynnistettdvdn levyn MBR on vahingoittunut 
tai ettd siind on virus. 



Ottaa USB-portit kdyttoon/pois kdytostd. 

Ottaa kayttoon tai poistaa kaytostd 
mahdollisuuden kdynnistaa tietokone 
uudelleen verkon palvelimelle (PXE) 
asennetun kdyttojarjestelmdn avulla. 



Tietokoneen asetustoimintojen tuki voi vaihdella kdytossd olevan laitteistokokoonpanon mukaan. 
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Tietokoneen asetusohjelma (F10) (Jatkuu) 



Otsikko Komento 

Laa jennettu * Kaynnistysvaihtoehdot 
*Vain 

asiantunteville 
kdyttdjille. 



Kuvaus 

Tdlld toiminnolla voit asettaa: 

• POST-tilan (QuickBoot, Full Boot tai 
FullBoot 1-30 vuorokauden vdlein). 

• POST-ilmoitukset (kdytdssd/ei kdytossd). 

• F9-kehote (kdytossa/ei kdytossd). 
Tdmdn ominaisuuden kayttoonotto tuo 
POST-testin aikana ndyttdon tekstin 
"F9 = Kdynnistysvalikko". Toiminnon 
poisto kdytostd estdd tekstin tulostumisen 
ndyttdon. Jos ndppdintd F9 painetaan, 
tulee kdynnistysjdrjestyksen valikko ndyttdon. 
Lisdtietoja on kohdassa Muisti > 

Kdyn n istys jd r jestys. 

• FlO-kehote (kdytdssd/ei kdytossd). 
Tdmdn ominaisuuden kayttoonotto 
tuo POST-testin aikana ndyttdon tekstin 
"Fl 0 = Asetukset". Toiminnon poisto 
kdytostd estdd tekstin tulostumisen 
ndyttdon. Jos kuitenkin ndppdintd F10 
painetaan, tietokoneen asetusndyttd 
avautuu. 

• F12-kehote (kdytdssd/ei kdytossd). 
Tdmdn ominaisuuden kayttoonotto 
tuo POST-testin aikana ndyttdon tekstin 
"F12 = Verkkopalvelun kdynnistys". 
Toiminnon poisto kdytostd estdd tekstin 
tulostumisen ndyttdon. Kuitenkin 
ndppdimen F12 painaminen pakottaa 
jdrjestelmdn yrittdmddn kdynnistystd 
verkosta. 



Tietokoneen asetusfoimintojen tuki voi vaihdella kdytossd olevan laitteistokokoonpanon mukaan. 
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Tietokoneen asetusohjelma (F10) (Jatkuu) 



Otsikko Komento 

Laajennettu* Kaynnistysvaihtoehdot 

(jatkuu) (jatkuu) 

*Vain 

asiantunteville 
kayttdjille. 



Kuvaus 

Tdlla toiminnolla voit asettaa: 

• POST-viive (sekunteja) (kdytossd/pois 
kdytostd). Tdmdn ominaisuuden 
salliminen lisdd kdyttdjdn mddrddmdn 
viiveen POST-prosessiin. Tama viive on 
joskus tarpeen erdiden PCI-korttien 
kiintolevyissd, jotka pydrivdt hyvin hitaasti. 
Joskus ne eivdt ole vield valmiina POST-testin 
pddttyessd. POST-viive antaa sinulle myds 
lisdaikaa painaa FlO-ndppdintd, jolla 
voit kdynnistdd Tietokoneen asetukset (Fl 0). 

• I/O APIC-moodi (kdytdssd/ei kaytossa). 
Tdmdn ominaisuuden kayttoonotto sallii 
Microsoft Windows -kdyttdjdrjestelmien 
toimia optimitilassa. Tdmd ominaisuus 

on kytkettdvd pois, jos halutaan ettd erddt 
ei-Microsoft-kdyttdjdrjestelmdt toimivat 
oikein. 

• ACPI/USB Buffers @ Top of Memory 
-puskuri (kdytossd/pois kdytostd). 
Tdmdn ominaisuuden kayttoonotto 
asettaa USB-muistipuskurin muistiin 
pddllimmdiseksi. Tdlla tavalla voidaan 
vapauttaa tietty mddrd 1 Mt:n alapuolella 
olevaa muistia ylimddrdisten ROM-muistien 
kdyttddn. Tdstd haittana on se, ettei yleisesti 
kdytetty muistinhallinta, HIMEM.SYS, toimi 
oikein, kun USB-puskurit ovat muistissa 
pddllimmdisind, JA jos jdrjestelmdssd 

on RAM-muistia 64 Mt tai vdhemmdn. 



Tietokoneen asetustoimintojen tuki voi vaihdella kaytossa olevan laitteistokokoonpanon mukaan. 



5-12 



www.hp.com 



Asetus- ja asennusopas 



Kayttoonotto ja hallinta 



Tietokoneen asetusohjelma (F10) (Jatkuu) 
Otsikko Komento Kuvaus 

Laajennettu* Laitevaihtoehdot NIC PXE Option ROM Download (kdytossd/ei 

(jatkuu) kdytossd). BIOS sisdltdd integroidun verkkokortin 

*Vain ROM-muistin, jonka avulla tietokone voidaan 

asiantunteville kdynnistdd verkon kautta PXE-palvelimeen. 

kdyttdjille. Tdtd kdytetddn yieensd yrityksen 

ohjelmistopaketin lataamiseen kiintolevylle. 
Verkkokortin ROM varaa 1 Mt:n alapuolella 
olevan muistitilan, josta kdytetddn yleisesti 
nimitystd DOS Compatibility Hole (DCH) -tila. 
Tdmd tila on rajallinen. FlO-valinnan avulla 
kdyttdjdt voivat estdd tdmdn integroidun 
verkkokortin ROM-muistin lataamisen, mikd 
jdttdd lisdd DCH-tilaa PCI-korteille, jotka voivat 
tarvita ROM-tilaa. Oletusasetuksena on, ettd 
verkkokortin ROM ladataan. 



Kokoonpanoasetusten palauttaminen 



Kokoonpanoasetusten palauttaminen edellyttaa, etta asetukset 
on aiemmin tallennettu Tietokoneen asetusohjelmalla (F10). 

Tietokoneen muuttuneet kokoonpanoasetukset suositellaan 
tallennettaviksi levykkeelle. Sailyta levyke turvallisessa paikassa 
myohempaa tarvetta varten. 

Kokoonpano palautetaan asettamalla tallennetun kokoonpanon 
sisaltava levyke USB-levykeasemaan (joka on kytketty 
diagnostiikkasovittimeen) ja valitsemalla Tietokoneen 
asetusohjelmasta (F10) levykkeelta palautuksen komento. 

Blade PC -kortissa taytyy olla graafinen diagnostiikkakortti, ennen 
kuin diagnostiikkasovittimeen kiinnitettya nayttoa voi kayttaa. 

Kokoonpanoasetukset on mahdollista palauttaa myos kayttojarjestel- 
masta System Software Manager (SSM) -ohjelman avulla. Lisatietoja 
on saatavana Web-sivulta osoitteesta www.hp.com/go/ssm. 
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Blade PC:n ROM-muistin pdivittdminen 

Kun kortin ROM paivitetaan, ROMPaq kirjoittaa tiedot aiemman 
ROMin paalle ja tallentaa nykyisen ROMin varmuuskopioksi, jotta 
tuo ROM-varmuusversio olisi tarvittaessa otettavissa kayttoon. Tama 
toiminto suojaa edellisen ROM- version esimerkiksi siina tapauksessa, 
etta ROM-paivityksen aikana tulisi sahkokatko. 

On kaksi tapaa paivittaa ROM: 

■ Blade PC:n ROM-muistin paivittaminen ROMPaq-apuohjelmalla 

■ ROMin etapaivitys 

Blade PC:n ROM-muistiversion paivittaminen 
ROMPaq-apuohjelmalla 

Jarjestelman BIOS voidaan paivittaa Blade PC:n 
ROMPaq-apuohjelmilla. 



Seuraavat ohjeet patevat myos palautettaessa jarjestelman 
toiminta silloin, kun jarjestelma on joutunut Boot Block -tilaan 
ROM-paivitysvirheen seurauksena. 



Lisatietoja uudelleenkaynnistavasta Drive Key -laitteesta 
on Web-sivulla: 

http://wwssl pro.compaq.com/support/reference_library/ 
viewdocument.asp?source=338 1 1 1 .xml&dt=21 



ROMPaq- apuohjelman kayttaminen 

1. Lataa Blade PC -tietokoneen uusin BlOS-versio USB-Drive Key 
-laitteelle. Uusin BlOS-versio on saatavana osoitteesta www.hp.com. 

2. Katkaise Blade PC:n virta. Katso ohjeita kohdasta "Blade PC:n 
virran katkaiseminen" luvussa Luku 4. 

3. Irrota Blade PC. Katso ohjeita kohdasta "Blade PC:n 
irrottaminen" luvussa Luku 4. 

4. Asenna lisavarusteena saatava graafinen diagnostiikkakortti 
Blade PC -tietokoneeseen. 

5. Asenna Blade PC takaisin koteloon. 
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6. Kiinnita diagnostiikkasovitin Blade PC -tietokoneeseen. 

7. Kiinnita diagnostiikkasovittimeen USB Drive Key, johon 
jarjestelman BIOS on ladattu seka nappaimisto, naytto ja hiiri. 

8. Aloita ROM-muistin paivitys kytkemalla Blade PC:n virta. 

ROMin eta paivitys 

Jarjestelmanvalvoja voi turvallisesti paivittaa ROM-muistin 
etatoimintona. Kun jarjestelmanvalvojalla on mahdollisuus suorittaa 
tama tehtava etatoimintona, tuloksena on HP PC ROM-lukumuistien 
yhdenmukaisempi ja hallitumpi kaytto koko verkossa. Se on myos 
tuottavampi ratkaisu, joka alentaa omistajan kokonaiskustannuksia. 

Lisatietoja ROM-muistin etapaivityksesta on saatavana 
Web-osoitteesta www.hp.com/go/ssm. 

ProLiant BL e-Class Integrated Administrator 

ProLiant BL e-Class Integrated Administrator on ProLiant BL 
e-Class -kotelon ja Blade PC -korttitietokoneiden keskitetty 
hallinta- ja seurantajarjestelma. Integrated Administrator on 
yhdistetty paatepalvelin ja etaohjain, joka huolehtii turvallisista 
sarjakonsoliyhteyksista kotelon kaikkiin Blade PC -kortteihin. 
Silla on seuraavia toimintoja: 

■ Taysi Command Line Interface (CLI) ja Web-kayttoliittyma 

□ Kayttajakohtaiset Blade PC:n kayttooikeudet 

□ Virtuaalinen virtapainike, josta Blade PC:n virta kytketaan 
jakatkaistaan 

□ Yli 100 komentojonoa automaattiseen kayttoonottoon 
ja hallintaan 

■ Etahallinta 

□ Blade PC:n sarjakonsolin kayttomahdollisuus 

□ Blade PC:n Power-On Self Test (POST) -kaynnistystestauksen, 
uudelleenkaynnistyksen ja Tietokoneen asetusohjelman (F10) 
taydet kayttomahdollisuudet 
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■ Laitteiston kunnon seuranta 

Integrated Administrator valvoo kotelon tuulettimia, 
lampotila-antureita, virtalahteita seka korttitietokoneiden tilaa. 

■ Konsolin puskurointi, kun sita ei ole kytketty seka tapahtumaloki 

□ Kayttojarjestelman konsoliloki 

□ Blade PC:n ja kotelon laitteistotapahtumat 

■ Turvaominaisuudet 

□ Turvallinen Shell-kaytto 

□ Jopa 25 kayttajan hallinta 

□ Tapahtumat virheellisista kirjautumisyrityksista 

□ Kayttajatoimintojen kirjaus tapahtumalokiin 

□ Kaikkien protokollien, esim. Telnet, valikoiva kayttoonotto 

□ Erillishallinta Integrated Administrator's RS-232 -konsolin 
valityksella 

□ Secure Sockets Layer (SSL) (Web-kayttoliittyma) 

□ Asiakkaan asennettavissa olevat SSL-todistukset 

■ Parannettu kaytettavyys 

□ Integrated Administrator on itsenainen, integroitu jarjestelma, 
jolla on oma suoritin, muisti, NIC ja flash-ROM. 

□ Kotelo sinallaan on alykas, vikasietoinen laite, joka toimii, 
vaikka Integrated Administratoriin tulisi toimintahairio. 

□ Integrated Administrator mahdollistaa laitteisto-ohjelmistojen 
paivityksen verkon kautta. Koodiallekirjoitus takaa, etta 
jarjestelmaan ladataan vain hyvaksyttyja ohjelmaversioita. 

■ HP Systems Insight Managerin integroiminen 

□ HP:n Systems Insight Manager tulkitsee Integrated 
Administratorin korttitietokoneen hallintasuorittimeksi. 

□ Integrated Administratorin tila on osa Blade PC:n tilaa. 

Jos Integrated Administrator on vanhentunut, kaikki kyseisen 
Integrated Administratorin hallitsemat Blade PC -kortit 
nakyvat vanhentuneina. 
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□ HP:n Systems Insight Manager pystyy hoitamaan kaikki 
Integrated Administratorin SNMP-keskeytykset. 

□ HP:n Systems Insight Manager antaa kayttajille 
mahdollisuuden kaynnistaa Integrated Administratorin 
Web-kayttoliittyma. 

Integrated Administratorin Web-kayttoliittyman kautta kaytettavissa 
ovat seuraavat Blade PC -korttien ja kotelon hallintatoiminnot: 

■ Kotelon hallinta 

□ Tuulettimien, virtalahteiden ja lampotilan seuranta 

□ Blade PC:n ja kotelon pehmea sammutus 

□ Kotelon laitetunnistus (UID) 

□ Kytkinmoduuliin liittyvien hallintatyokalujen ja 
apuohjelmien kayttoliittyma 

Lisatietoja kytkinmoduuliin liittyvista hallintatyokaluista ja 
apuohjelmista on saatavana HP ProLiant BL e-Class C-GbE 
Interconnect Switch User Guide -oppaasta. 

■ Blade PC:n hallinta 

□ Virtuaalinen virtakytkin ja laitetunnistuspainikkeet 
(Unit Identification; UID) 

□ Etakonsoli 

□ Yleinen toimintatila 

■ Kayttajahallinta 

□ Jarjestelmanvalvojien/ryhmien/kayttajien 
lisays/poisto/muokkaus 

□ Ryhmi telly t Blade PC -kortit 

□ Kaksi kayttajatasoa, ryhmien kaytto 

Lisatietoja, mm. Integrated Administratorin ROM-muistin paivitysohjeita 
on HP ProLiant BL e-Class Integrated Administrator User Guide 
oppaassa, joka on kotelon mukana toimitetulla Documentation CD-levylla. 
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Blade PC:n tapahtumailmoitukset 

Tapahtumaluettelossa on esitelty osat ja niihin liittyvat virheilmoitukset. 

Seuraavassa taulukossa eritellaan tapahtuman laji (siihen liittyva osa) 
ja kyseinen tapahtumailmoitus. 



Blade PC:n tapahtumailmoitukset 



Tapahtumalaji Tapahtumailmoitus 



Blade PC 



Ylikuumeneminen* System Overheating (Zone X) 

Kayttojarjestelma 



Automaattinen kdyttdjdrjestelmdn Automatic Operating System Shutdown Initiated Due to Fan Failure 
sulkeminen (tuuletinvika) 

Automatic Operating System Shutdown Initiated Due to Overheat 
Condition (ylikuumeneminen) 

Kotelo 

Ylikuumeneminen The Integrated Administrator has issued an alert that its health state 

has changed** (varoitus toimintakunnon muutoksesta) 

Tuuletinvika The Integrated Administrator has issued an alert that its health state 

has changed** (varoitus toimintakunnon muutoksesta) 

*Tietoja sallituista Idmpdtila-alueista on kohdassa Liite F, "Tekniset tiedot". 
**Tdsmdlliset ilmoitukset ovat saatavana Integrated Administratorin lokista. 
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HP Systems Insight Manager 



TARKEAA: HP:n Systems Insight Manager on asennettavissa kotelon 
mukana toimitetulta Management CD-levyltd tai ladattavissa HP:n 
Web-sivustolta. 



HP Systems Insight Manager on tyokaluohjelma, jonka avulla yhdelta 
konsolilta kasin voidaan tehokkaasti hallita HP:n palvelinymparistojen 
(joihin voi kuulua satoja Blade PC -kortteja) inventointi, virhetilanteet 
ja konfigurointi. HP:n Systems Insight Managerilla voit tarkastella 
jokaista Blade PC -korttia ja jokaisen korttikotelon Integrated 
Administratoria. Seurattavat jarjestelmaparametrit ilmoittavat 
Blade PC -kortin ja korttikotelon keskeisten osien tilan. Kun naihin 
osiin liittyvia tapahtumia voi seurata, voi myos tarvittaessa ryhtya 
valittomiin toimenpiteisiin. 

Seuraavassa osassa on ohjeet, kuinka tapahtumaluetteloa voi tarkastella 
ja kuinka se tulostetaan HP:n Systems Insight Managerissa. Voit 
merkita kriittiset tai varoitustapahtumat kuitatuiksi sen jalkeen, kun 
tapahtuman aiheuttanut osa on vaihdettu. 

Tapahtumaluettelon tarkasteleminen 

Eri jarjestelmien tapahtumaluetteloiden katseleminen 

1. Avaa ensin HP:n Systems Insight Managerin System Lists 
(jarjestelmaluettelo) -ikkuna 

a. Laajenna System List -luettelo. 

b. Laajenna Systems by Type (jarjestelmat lajeittain) -luettelo. 

c. Valitse All Systems (kaikki jarjestelmat), All Enclosures 
(kaikki kotelot) tai All Clients (kaikki tyoasemat) 

saadaksesi korttitietokoneiden tai koteloiden luettelot. 

2. Napsauta luettelosta haluamaasi koteloa tai tyoasemaa. 

3. Napsauta nayttoon avautuneen uuden sivun Events (tapahtumat) 
-valilehtea. 

4. Napsauttamalla tapahtumaa saat siita lisatietoja. 
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Tapahtumaluettelon tulostaminen 

Tapahtumaluettelo tulostetaan napsauttamalla tapahtumasivun 
oikeassa alakulmassa nakyvaa Print (tulosta) -painiketta. 

Yksittaisen tapahtuman erittelyn tulostaminen: 

1. Napsauta tapahtumaa. 

2. Vierita sivua alaspain ja napsauta View Printable Details 
(nayta tulostettavat tiedot). 

3. Kun uusi sivu avautuu, napsauta selaimesta File/Print 
(tiedosto/tulosta) . 

ProLiant BL e-Class C-GbE -kytkinmoduulin 
hallintatyokalut ja -apuohjelmat 

Kytkinmoduuli tarjoaa runsaasti konfigurointi- ja hallintatoimintoja, 
jotka ovat kohdistettavissa yhdessa tai erikseen. Kytkinmoduuli 
sisaltaa oletusarvoisen kokoonpanon valittomasti kaytettavaksi. 

Konfigurointi- ja hallintatoimintoja tukevat kytkinmoduulin 
kaikki nelja RJ-45 Gigabit Ethernet -linkkiliitinta seka Integrated 
Administratorin hallinta- ja sarjakonsoliliittimet. Tuettuja 
kayttoliittymia 

■ HTTP-pohjainen, Web-selaimen kautta 

□ Monipuolinen hallintakayttoliittyma 

□ Kaikki yleisimmat Web-selaimet tukevat sita 

□ Nayttaa kytkinmoduulin graafisessa muodossa 

□ Kaytto minka tahansa Gigabit Ethernet -linkkiliittimen 
tai Integrated Administratorin hallintaliittimen kautta 

■ Valikkotoiminen konsoli, kaytto paikallisesti tai Telnet-yhteyden 
kautta 

□ Monipuolinen hallintakayttoliittyma 

□ Paikallinen kaytto Integrated Administratorin 
konsoliliittimen kautta. Telnet- valitteinen etakaytto. 
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■ SNMP-agentin tuki kytkinmoduulin hallinnassa, konfiguroinnissa 
ja seurannassa. Kaytossa geneerinen SNMP-hallinta ja MIB-kaantaja. 

□ SNMP VI (RFC 1 157) j a RMON VI (RFC 1757; ryhmat 1 
Tilastot, 2 Historia, 3 Halytykset ja 9 tapahtumaa) -tuki 

□ Komentosarjat SNMP-apuohjelmalla 

□ Kaytto minka tahansa RJ-45 Gigabit Ethernet -linkkiliittimen 
tai Integrated Administratorin hallintaliittimen kautta 

Kytkinmoduuli sisaltaa lisaksi seuraavat konfigurointi- ja 
hallintatoiminnot: 

■ Kytkinmoduulin konfigurointi j a palautus TFTP-palvelimen kautta 

□ Kytkinmoduulin konfiguraation kopion lataaminen 
TFTP-palvelimelta/palvelimelle 

□ Mahdollisuus ottaa kayttoon nopeasti useita kytkinmoduuleja, 
joilla on sama konfiguraatio 

□ Varmistus- ja palautustoiminnot 

■ Liittimen kaanteisen toiminnan tuki verkon diagnosointiin 

Verkkoliikenteen seuranta kytkinmoduulin liittimessa siten, etta 
heijastetaan kopio tiedoista kaanteiseksi toiseen liittimeen (peiliin) 

■ Linkin nopeuden ja toiminnan merkkivalo jokaisessa Gigabit 
Ethernet -linkkiliittimessa 

■ Kaikkien hallintakayttoliittymien monitasoinen kayttajatunnus ja 
salasana 

□ Mahdollisuus jatkaa, vaikka hallintatason salasana katoaa 

□ Telnet- ja konsoli-istuntojen aikakatkaisujakso 
maariteltavissa 
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Saantojenmukaisuuden tunnistenumerot 

Saannostenmukaisuustodistuksia ja -tunnisteita varten on tuotteenne 
varustettu omalla sarjanumerollaan. Sarjanumero on tuotteen nimitarrassa 
kaikkien vaadittavien hyvaksymismerkintojen ja tietojen ohessa. 
Tiedustellessasi tietoja taman tuotteen maaraystenmukaisuudesta, 
mainitse aina sarjanumero. Sarjanumeroa ei pida sekoittaa tuotteen 
nimeen tai mallinumeroon. 

FCC:n ilmoitus 

Yhdysvaltain tietoliikennekomission (Federal Communications 
Commission; FCC) saantojen j a maaraysten osassa 15 maaritellaan 
radiotaajuuspaastojen rajat tarkoituksena luoda hairioton taajuusalue. 
Monet elektroniset laitteet, tietokoneet mukaan lukien, tuottavat 
radiotaajuusenergiaa. Tama on ominaista niiden toiminnalle ja sen 
vuoksi nama saannot koskevat niita. Saantojen perusteella tietokoneet 
ja niiden oheislaitteet ryhmitellaan kahteen luokkaan, A ja B sen mukaan, 
mika on niiden kayttotarkoitus. Luokkaan A kuuluvat laitteet ovat niita, 
joita voidaan olettaa kaytettavan kaupallisissa toimintaymparistoissa. 
Luokkaan B kuuluvat laitteet ovat niita, joita voidaan olettaa kaytettavan 
asuinymparistoissa (esimerkiksi henkilokohtaiset tietokoneet). FCC 
edellyttaa, etta molempiin luokkiin kuuluvissa laitteissa on merkinta 
mahdollisuudesta aiheuttaa hairioita. Lisaksi niissa taytyy olla 
kayttoohjeet. 

Laitteessa oleva merkinta osoittaa niiden luokituksen (A tai B). 
Luokan B laitteiden tarrassa on FCC-logo tai FCC-tunnus. Luokan A 
laitteiden tarrassa ei ole FCC-logoa tai FCC-tunnusta. Kun laitteen 
luokitusmerkinta on selvilla, tutustu sita koskevaan lausuntoon 
jaljempana. 
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Luokan A laite 

Tama laite on testattu, ja sen on todettu vastaavan FCC:n saantojen 15 
osassa maaritettyja digitaalisten laitteiden Class A:n vaatimuksia. 
Raj at on suunniteltu antamaan kohtuullinen suoja haitallisia hairioita 
vastaan kaytettaessa laitetta kaupallisessa ymparistossa. Laite synnyttaa, 
kayttaa ja saattaa sateilla radiotaajuusenergiaa. Ellei sita asenneta ja 
kayteta ohjeiden mukaisesti, se saattaa aiheuttaa haitallisia hairioita 
radioliikenteeseen. Taman laitteen kaytto asuinymparistossa 
todennakoisesti aiheuttaa haitallisia hairioita. Tallaisessa tapauksessa 
kayttaja on velvollinen poistamaan hairiot omalla kustannuksellaan. 

Luokan B laite 

Tama laite on testattu, ja sen on todettu vastaavan FCC:n saantojen 15 
osassa maaritettyja digitaalisten laitteiden Class B:n vaatimuksia. 
Nama rajat on suunniteltu antamaan kohtuullinen suoja haitallista 
hairiota vastaan asennettaessa laite kotiymparistoon. Laite synnyttaa, 
kayttaa ja saattaa sateilla radiotaajuusenergiaa. Ellei sita asenneta ja 
kayteta ohjeiden mukaisesti, se saattaa aiheuttaa haitallisia hairioita 
radioliikenteeseen. Ei voida kuitenkaan taata, etta hairioita ei esiinny 
tietyssa asennuksessa. Jos tama laite aiheuttaa haitallisia hairioita 
radio- tai televisiolahetysten vastaanottoon, minka voi todeta 
kaynnistamalla laitteen ja sammuttamalla sen, kayttajan kannattaa 
yrittaa korjata hairiot jollakin seuraavista toimenpiteista: 

■ Suuntaa vastaanottoantenni toisin tai siirra se toiseen paikkaan. 

■ Siirra laite j a vastaanotin kauemmaksi toisistaan. 

■ Yhdista laite pistorasiaan, joka on eri virtapiirissa kuin 
vastaanotin. 

■ Pyyda apua jalleenmyyjalta tai asiantuntevalta radio- tai 
TV-asentajalta. 



A-2 



www.hp.com 



Asetus- ja asennusopas 



Ilmoitus saantojenmukaisuudesta 



FCC:n logolla merkittyjen tuotteiden yhdenmukaisuus 
(vain Yhdysvallat) 

Tama laite vastaa FCC:n saantojen osan 15 maarayksia. Kaytto 
on sallittu seuraavan kahden ehdon vallitessa: (1) tama laite ei saa 
aiheuttaa haitallisia hairioita; ja (2) taman laitteen on siedettava 
vastaanottamansa hairiot, mukaan lukien ne, jotka saattavat saada 
sen toimimaan tavanomaisesta poikkeavasti. 

Esita tuotteeseen liittyvat kysymykset postin tai puhelimen 
valityksella. 

■ Hewlett-Packard Company 

P. O. Box 692000, Mail Stop 530113 
Houston, Texas 77269-2000 

■ 1 -800-652-6672 ( 1 -800-652-6672) (Pyrimme j atkuvasti 
parantamaan laatua. Sen vuoksi puhelut voidaan nauhoittaa.) 

Esita tahan FCC-vakuutukseen liittyvat kysymykset postin tai 
puhelimen valityksella. 

■ Hewlett-Packard Company 

P. O. Box 692000, Mail Stop 510101 
Houston, Texas 77269-2000 

■ 281-514-3333 

Selvita tuotteen tunnistamista varten tuotteessa oleva osa-, sarja- tai 
mallinumero. 



Muutokset 

FCC:n vaatimuksesta kayttajalle on ilmoitettava, etta kaikki tahan 
laitteeseen tehdyt muutokset, joita Hewlett-Packard Company ei ole 
nimenomaisesti hyvaksynyt, saattavat mitatoida kayttajan oikeuden 
kayttaa laitetta. 

Kaapelit 

Tahan laitteeseen tehtavissa liitannoissa on kaytettava suojattuja 
kaapeleita, joissa on metalliset RFI/EMI -liitinkotelot, jotta ne ovat 
FCC:n saantojen ja maaraysten mukaisia. 
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Kanadalainen ilmoitus (Avis Canadien) 
Luokan A laite 

Tama luokan A digitaalinen laite tayttaa kaikki Kanadan hairioita 
aiheuttavia laitteita koskevat saannokset. 

Cet appareil numerique de la classe A respecte toutes les exigences 
du Reglement sur le materiel brouilleur du Canada. 



Luokan B laite 

Tama luokan B digitaalinen laite tayttaa kaikki Kanadan hairioita 
aiheuttavia laitteita koskevat saannokset. 

Cet appareil numerique de la classe B respecte toutes les exigences 
du Reglement sur le materiel brouilleur du Canada. 



Lausunto hiiren yhteensopivuudesta 

Tama laite vastaa FCC:n saantojen osan 15 maarayksia. Kaytto 
on sallittu seuraavan kahden ehdon vallitessa: (1) tama laite ei saa 
aiheuttaa haitallisia hairioita; ja (2) taman laitteen on siedettava 
vastaanottamansa hairiot, mukaan lukien ne, jotka saattavat saada 
sen toimimaan tavanomaisesta poikkeavasti. 



Euroopan unionin 

CE-merkinnalla varustetut tuotteet ovat Euroopan yhteison komission 
EMC-direktiivin (89/336/ETY) ja pienjannitedirektiivin (73/23/ETY) 
mukaiset. 

Maaraystenmukaisuus naiden direktiivien suhteen merkitsee 
maaraystenmukaisuutta seuraavien eurooppalaisten normien osalta 
(vastaavat kansainvaliset normit on esitetty sulkumerkeissa): 

■ EN55022 (CISPR 22) - Sahkomagneettiset hairiot 

■ EN55024 (IEC61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 1 1) - Sahkomagneettinen 
hairionsieto 

■ EN61000-3-2 (IEC61000-3-2) - Sahkoverkon yHaallot 

■ EN61000-3-3 (IEC61000-3-3) - Jannitelahteen valkynta 

■ EN60950 (IEC950) - Tuoteturvallisuus 
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Japanin ilmoitus 
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Korean ilmoitus 
Luokan A laite 
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Luokan B laite 
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Taiwanin ilmoitus 



Laserlaite 

Kaikki laserlaitteilla varustetut jarjestelmat noudattavat turvastandardeja, 
IEC 825 -standardi mukaan lukien. Laite noudattaa viranomaisten 
Class 1 -lasertuotteiden suoritusstandardeja. Tuote ei laheta vahingollista 
valoa. Sade jaa kaikissa kayttajaa koskevissa kaytto- ja huoltotilanteissa 
taysin kotelon sisaan. 

Laserin turvailmoitus 

VAARA: Jotta vdlttyisit altistumasta vaaralliselle sdteilylle, noudata 
seuraavia ohjeita. 

•A la yrita avata laserlaitteen koteloa. Sen sisalla ei ole mitddn sellaisia 
osia, joita kdyttdjd tulee huoltaa. 

•A Id kdytd muita sddtimid tai tee muita sddtdid tai toimenpiteitd kuin tdssd 
on mddritetty. 

• Anna ainoastaan valtuutetun huollon korjata laserlaitetta. 




Yhdenmukaisuus CDRH-saantdjen kanssa 

Yhdysvaltain elintarvike- ja laakeaineviraston CDRH-keskus otti 
kayttoon lasertuotteita koskevat saannokset 2.8.1976. Saannokset 
koskevat 1.8.1976 lahtien valmistettuja lasertuotteita. Yhdysvalloissa 
markkinoitavien tuotteiden on vastattava naita saannoksia. 
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Yhdenmukaisuus kansainva listen saanndsten kanssa 

Kaikki laserlaitteilla varustetut jarjestelmat tayttavat asiaan kuuluvat 
turvastandardit, IEC 825 mukaan lukien. 

Lasertuotteen merkintd 

HP:n laserlaitteisiin on kiinnitetty seuraava (tai sita vastaava) tarra. 

Tassa tarrassa on ilmoitus, etta 
tuote on luokiteltu LUOKAN 1 
LASERTUOTTEEKSI. 
Tama tarra on tuotteeseesi 
asennetussa laserlaitteessa. 



Laseria koskevat tiedot 



Toiminto 


Kuvaus 


Laserin tyyppi 


Puolijohde GaAlAs 


Aallonpituus 


780 nm +/-35 nm 


Poikkeutuskulma 


53,5 astetta +/-0,5 astetta 


Lahtoteho 


Alle 0,2 mW tai 1 0.869 W rrrV 1 


Polarisaatio 


Kiertopolarisaatio 0,25 


Numeerinen aukko 


11, 43 mm +/-0,10 mm 
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Pariston vaihtoa koskeva huomautus 

Tietokoneessasi on sisainen litium-ruskokivi-, vanadiumpentoksidi- 
tai alkaliparisto tai -akku. Akun virheellinen poistaminen tai kasittely 
voi aiheuttaa rajahdys- ja loukkaantumisvaaran. Akun saa vaihtaa 
valtuutettu huolto, joka kayttaa talle tuotteelle tarkoitettua varaosaa. 
Kysy lisatietoja akun vaihdosta tai sen asianmukaisesta 
havittamisesta valtuutetulta jalleenmyyjalta tai valtuutetulta 
huoltoliikkeelta. 



AVAARA: Tietokoneessasi on sisainen litium-ruskokivi-, vanadiumpentoksi- 
diparisto tai alkaliparisto tai -akku. Akun varomaton kasittely voi aiheuttaa 
tulipalo- ja palovammavaaran. Jotta vdlttdisit henkilovahinkojen vaaran, 
noudata seuraavia ohjeita. 

• Ala yritd ladata paristoa uudelleen. 

• Ala sdilytd akkua tai paristoa yli 60 °C:n Idmpdtilassa. 

• Ala pura, murskaa tai Idvistd akkua, did aiheuta oikosulkua. Aid hdvitd 
akkua veteen upottamalla tai polttamalla. 

• Korvaa akku tai paristo vain talle tuotteelle tarkoitetulla akulla. 




Akkuja ja paristoja ei saa havittaa tavallisen 
kotitalousjatteen mukana. Kayta niiden havityksessa 
tai kierratyksessa paikallisia keraysjarjestelmia tai 
palauta ne HP:lle tai sen edustajalle. 
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Staattinen sahko 



Vahinkojen valttamiseksi noudata jarjestelman kayttoa ja sen osien 
kasittelya koskevia varotoimia. Sormista tai muista johtimista tuleva 
staattinen sahkopurkaus saattaa vahingoittaa jarjestelman piirilevyja 
tai muita staattiselle sahkolle herkkia osia. Vahingoittuminen saattaa 
lyhentaa laitteen odotettavissa olevaa kayttoikaa. 

Sdhkostaattisten vaurioiden estdminen 

Valta sahkostaattisia vahinkoja noudattamalla seuraavia varotoimia: 

■ Valta kasikosketusta kuljettamalla ja sailyttamalla tuotteita 
sahkostaattisesti turvallisissa pakkauksissa. 

■ Pida staattiselle sahkolle herkat osat pakkauksissaan, kunnes 
ne ovat staattisesta sahkosta vapaassa tyoasemassa. 

■ Ennen kuin otat osat pakkauksesta, aseta ne maadoitetulle pinnalle. 

■ Valta koskettamasta nastoja, johtimia tai piireja. 

■ Huolehdi aina kunnollisesta maadoituksesta, ennen kuin kosketat 
staattiselle sahkolle herkkaa osaa tai yksikkoa. 
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Maadoitusmenetelmid 

Maadoitusmenetelmia on useita. Kun kasittelet sahkostaattisesti 
herkkia osia, kayta yhta tai useampaa seuraavista menetelmista: 

■ Kayta ranneketta, joka on liitetty maadoitettuun tyoasemaan 
tai tietokoneen runkoon maadoitusjohdolla. Rannekkeet ovat 
joustavia maadoitushihnoja, joiden vastus maadoitusjohdossa 
on vahintaan 1 megaohmi ±10 prosenttia. Varmista kunnollinen 
maadoitus pitamalla ranneketta tiiviisti ihoa vasten. 

■ Kayta pysyvissa tyoasemissa kanta-, karki- tai kenkahihnoja. 
Pida hihnoja kummassakin jalassa, kun seisot johtavalla lattialla 
tai matolla. 

■ Kayta sahkoa johtavia huoltotyokaluja. 

■ Kayta mukana kuljetettavaa huoltovalineistoa, jossa on staattista 
sahkoa poistava matto. 
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Kdynnistystestin virheilmoitukset 



Kayta POST-virheilmoituksia apuna vianetsinnassa normaaleissa 
diagnostisissa toiminnoissa. Seuraavassa taulukossa ovat Blade PC:ta 
koskevat numerokoodit ja teksti-ilmoitukset. 



S^. Toteuta suositellut toimenpiteet luettelossa esitetyssa jarjestyksessa. 



POST-virheilmoitukset 


Koodi/llmoitus 


Tilan 

merkkivalo 


Mahdollinen syy 


Suositeltavat 
toimenpiteet 


101-ROM-muistin 
tarkistussummavirhe 


Punainen 


Bladen emolevy 
viallinen. 


1 . Tyhjennd CMOS. 

2. Pdivitd jdrjestelmdn ROM. 

3. Vaihda emolevy. 


102/103-Emolevy 
viallinen 


Punainen 


Bladen emolevy 
viallinen. 


1 . Tyhjennd CMOS. 

2. Vaihda emolevy. 


1 62-Jdrjestelmdn 
vaihtoehtoja 
ei ole asetettu 


Keltainen 


CMOS on tyhjennetty tai 
kortin paristo viallinen. 


1 . Aseta jarjestelman aika 
ja pdivdys Tietokoneen 
asetusohjelmalla (F10). 

2. Vaihda kortin RTC-paristo. 
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POST-virheilmoitukset (Jatkuu) 



Koodi/llmoitus 



Tilan 

merkkivalo 



Mahdollinen syy 



Suositeltavat 
toimenpiteet 



1 64-Virhe muistin 
koossa 



Keltaii 



Muistin kokoonpano 
on virheellinen. 



1 . Tarkista, ettd 
SODIMM-muisti(t) 
on asennetfu oikein. 

2. Tarkista, ettd asennetut 
SODIMM-muistit ovat 
oikean tyyppisid. 

3. Aseta SODIMM-muisti(t) 
uudelleen paikalleen. 

4. Vaihda SODIMM-muisti(t). 

5. Vaihda emolevy. 



201 -Muisfivirhe 


Punainen 


SODIMM-muisti voi 


1 . Tarkista, ettd 






olla huonosti kiinni 


SODIMM-muisti(t) 






tai viallinen. 


on asennettu oikein. 








2. Tarkista, ettd asennetut 








SODIMM-muistit ovat 








oikean tyyppisid. 








3. Aseta SODIMM-muisti(t) 








uudelleen paikalleen. 








4. Vaihda SODIMM-muisti(t). 








5. Vaihda emolevy. 



303-Ndppdimistooh- 
jaimen virhe 



Keltainen 



Ndppdimiston ohjain 
viallinen. 



304-Ndppdimiston tai 
keskusyksikon virhe 



Keltainen 



Ndppdimisto viallinen. 



1 . Liitd ndppdimisto 
uudestaan, kun kortin 
virta on katkaistu. 

2. Vaihda tilalle 
ndppdimisto, jonka 
tieddt olevan kunnossa. 

3. Vaihda kortti. 

1 . Liitd ndppdimisto 
uudestaan, kun kortin 
virta on katkaistu. 

2. Vaihda tilalle 
ndppdimisto, jonka 
tieddt olevan kunnossa. 

3. Vaihda kortti. 
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POST-virheilmoitukset (Jatkuu) 



Koodi/llmoitus 


Tilan 

merkkivalo 


Mahdollinen syy 


Suositeltavat 
toimenpiteet 


1 720-SMART-kiintolevy 
havaitseevikaantumisen 
uhkan 


Keltainen 


Kiintolevy on 
vikaantumassa. 


1. 

2. 

3. 


Kdynnistd aseman 
suojausjdrjestelmd, 
jos mahdollista. 

Pdivitd laiteohjelmisto 
(www.hp.com/support). 

Ota varmuuskopiot 
tiedoista ja vaihda 
kiintolevy. 


1 780-Levyn 0-vika 


Keltainen 


Kiintolevyasema 
viallinen. 


1. 
2. 


Aja IDE-kdynnistystesti 
Tietokoneen asetusohjel- 
malla (F10). 
Vaihda kiintolevy. 


1 782-Levyohjaimen 
virhe 


Punainen 


Kiintolevyn virtapiireissd 
vikaa. 


1 . 

2. 
3. 


Aja IDE-kdynnistystesti 
Tietokoneen asetusohjel- 
malla (F10). 
Vaihda kiintolevy. 
Vaihda emolevy. 


1 790-Levyn 0-vika 


Keltainen 


Kiintolevyasema 
viallinen. 


1. 

2. 
3. 


Aja IDE-kdynnistystesti 
Tietokoneen asetusohjel- 
malla (F10). 
Vaihda kiintolevy. 
Vaihda emolevy. 


1 800-Ldmpotilavaroitus 


Keltainen 


Laitteen sisdinen 
Idmpdtila ylittdd sallitun. 


1. 


Tarkista, ettd laitteiston 
tuulettimet toimivat ja ettd 
ilmanvaihto on riittdvd. 



2. Tarkista suorittimen 
jddhdytin. 

3. Vaihda emolevy. 
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POST-virheilmoitukset (Jatkuu) 

Tilan Suositeltavat 
Koodi/llmoitus merkkivalo Mahdollinen syy toimenpiteet 

1 998-Pddkdynnistystie- Keltainen MBR-muistin aiemmin Kdynnistd Tietokoneen 

doston varmistus tallennettu varmuuskopio asetusohjelma pdivittddksesi 

(Master Boot Record on vioittunut. MBR-varmistuksen. 

Backup) on hdvinnyt. 
Siirry asetuksiin paina- 
malla mitd tahansa 
ndppdintd ja pdivitd 
MBR-varmistus. 

Epdkelpo elektroninen Keltainen Elektroninen sarjanumero 1 . Kdynnistd Tietokoneen 

sarjanumero on hdvinnyt. asetusohjelma. Jos tiedot 

on ladattu/muutoksia ei 
sallita, lataa SP5572.EXE 
(SNZERO.EXE) osoitteesta 
www.hp.com. 

2. Aja Tietokoneen 
asetusohjelma, sydtd 
sarjanumero kohtiin 
Security ja System ID 
ja tallenna muutokset. 
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Vianetsinta 



Tassa liitteessa kasitellaan vianetsintaa HP:n CCI-jarjestelmassa. 
Siina annetaan tietoja kotelon ja Blade PC:n kaynnistykseen ja 
kayttoon liittyvista virhetilanteista. 

Tietoja Blade PC:n ja kotelon merkkivaloista ja kytkimista on 
kohdassa Liite E, "Merkkivalot ja kytkimet". 

AVAROITUS: Laitteistossa oleva sdhkovirta voi aiheuttaa henkilo- 
ja laitevahinkoja. Oven takana on vaarallisia, jdnnitteisid laitteita. 
Ovi on pidettdvd lukittuna normaalin kdyton ja vianetsinndn aikana. 
Vaihtoehtoisesti laitteisto on asennettava sellaiseen tilaan, jonne pddsy 
on sallittu vain siihen valtuutetuille henkiloille. 



Tassa liitteessa kasitellaan seuraavia aiheita: 

■ Jos kotelo ei kaynnisty 

Tassa yhteydessa esitetaan alustavat ohjeet kuinka toimia ja mista 
hakea apua niissa yleisimmissa virhetilanteissa, joita voi esiintya 
kotelon kaynnistysvaiheessa. 

■ Kotelon diagnosoinnin vaiheet 

Jos kotelo ei kaynnisty alustavan vianetsintamenettelyn jalkeen, 
tutustu tassa liitteessa olevaan taulukkoon, jossa esitetaan vikojen 
mahdolliset syyt ja niiden korjaaminen. 

■ Jos Blade PC ei kaynnisty 

Tassa yhteydessa esitetaan alustavat ohjeet kuinka toimia j a mista 
hakea apua niissa yleisimmissa virhetilanteissa, joita voi esiintya 
POST-kaynnistystestin yhteydessa. Blade PC kaynnistaa tama 
testin automaattisesti joka kerta, kun virta kytketaan, ennen kuin 
Blade PC lataa kayttojarjestelman ja kaynnistaa sovellukset. 
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■ Blade PC:n diagnosoinnin vaiheet 

Jos Blade PC ei kaynnisty alustavan vianetsintamenettelyn 
jalkeen, tutustu tassa liitteessa olevaan taulukkoon, jossa esitetaan 
vikojen mahdolliset syyt ja niiden korjaaminen. 

■ Ongelmat alustavan kaynnistyksen jalkeen 

Virhetilanteita voi tulla senkin jalkeen, kun Blade PC on jo 
lapaissyt POST-testin. Esimerkiksi kayttojarjestelma ei lataudu. 
Tassa annetaan ohjeet kuinka toimia ja mista hakea apua, jos 
virhetilanteita esiintyy sen jalkeen, kun Blade PC on lapaissyt 
POST-kaynnistystestin. 

Jos kotelo ei kaynnisty 

Tassa jaksossa esitetaan systemaattiset ohjeet kuinka toimia ja mista 
hakea apua niissa yleisimmissa virhetilanteissa, joita voi esiintya 
ProLiant BL e-Class -kotelon alkukaynnistyksessa. Jos sinulla on 
tietty Blade PC:n ongelma, katso kohtaa "Jos Blade PC ei kaynnisty" 
tassa liitteessa. 

Jos kotelo ei kaynnisty: 

1 . Tarkista kotelon toiminta normaalissa virrankytkentatilanteessa. 

a. Kotelon tilan merkkivalo etupaneelissa ja tuuletinten, 
Integrated Administratorin ja virransyoton merkkivalot 
takapaneelissa palavat vihreina. 

b. Virtalahteiden tuulettimet ja paatuulettimet kaynnistyvat. 

2. Varmista, etta kotelo on kytketty toimivaan pistorasiaan. 

3. Varmista virtalahteiden toiminta tarkistamalla, etta kunkin 
virtalahteen virran merkkivalo palaa kotelon takaosassa. 

Tietoja ProLiant-koteloiden virtalahteista on kotelon mukana 
toimitetun Documentation CD-levyn sisaltaman Servers 
Troubleshooting Guide -pppaan kohdassa "Power Source". 

Jos tarvitset tietoja kotelon merkkivalojen sijainnista ja 
merkityksesta, katso Liite E, "Merkkivalot j a kytkimet". 

4. Varmista virtalahteiden moitteeton toiminta tarkistamalla 
virtalahteiden virhevalo kotelon takaosassa. 
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5. Varmista kotelon virransaanti tarkistamalla kotelon virran 
merkkivalo kotelon takaosassa. 

6. Varmista tuuletinten toiminta tarkistamalla tuuletinten 
merkkivalo kotelon takapaneelissa. 

7. Varmista, etta keskustelineesta tulee koteloon virtaa. Talloin 
kotelon etupaneelissa oleva tilan merkkivalo palaa. 

8. Jos Integrated Administrator kaynnistyy toistuvasti uudelleen, 
tarkista, ettei syyna ole sellainen virhetilanne, joka aiheuttaa 
Enclosure Self Recovery (ESR) -uudelleenkaynnistyksen. 

Tutustu kotelon mukana toimitetulla Documentation CD-levylla 
ole van HP ProLiant BL e-Class Integrated Administrator User 
Guide -oppaan seuraaviin kohtiin: 

□ "Enclosure Self Recovery" 

□ "System Short Circuit" muissa toistuvissa 
uudelleenkaynnistymisongelmissa. 

9. Kaynnista kotelo painamalla tuulettimen suojuksessa olevaa 
kotelon virtapainiketta kotelon takaosassa. 



AVAROITUS: Jos kotelon virtapainiketta painetaan kotelon ollessa kdynnissd, 
virta katkeaa sekd kotelosta etta kaikista sen Blade PC -korteista. 



TARKEAA: Jos kotelo ei kdynnisty, siirry kohtaan "Taulukko D-l : Kotelon 
diagnosoinnin vaiheet" tdssd liitteessd. 



10. Tarkista, etta kaikki liittimet ja osat on kiinnitetty kunnolla. 
Tutustu kotelon mukana toimitetulla Documentation CD-levylla 
olevan Servers Troubleshooting Guide -oppaan kohtaan "General 
Loose Connections". 
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Kotelon diagnosoinnin vaiheet 

Jos kotelossa on toimintahairioita, valitse taulukossa D- 1 esitetty 
korjaustoimenpide sen mukaan, millaisesta ongelmasta on kyse. 
Aloita kysymyksesta 1 ja etene taulukossa eteenpain selvittaaksesi 
vian mahdollisen aiheuttajan ja tilanteen korjaamiseen vaaditut 
toimenpiteet. 

Sen mukaan mika on vastauksesi kysymykseen taulukossa D-l, saat 
ohjeet siirtya tilanteen edellyttamaan taulukkoon seuraavassa osassa. 
Siina taulukossa esitetaan vaihtoehtoisia syita ongelmaan, diagnoosia 
tukevia toimenpiteita seka mahdollisia ratkaisuja. 



Taulukko D-l: Kotelon diagnosoinnin vaiheet 


Kysymys 


Vastaus 


Kysymys 1 : Palaako molemmissa virtaldhteissd 
jatkuva vihred valo? 


Jos kylld, siirry kysymykseen 2 tdssd taulukossa. 
Jos ei, katso taulukkoa D-2. 


Kysymys 2: Onko molempien virtaldhteiden 
virhevalo sammunut? 


Jos kylld, siirry kysymykseen 3 tdssd taulukossa. 
Jos ei, katso taulukkoa D-3. 


Kysymys 3: Palaako takapaneelissa kotelon virran 
vihred merkkivalo? 


Jos kylld, siirry kysymykseen 4 tdssd taulukossa. 
Jos ei, katso taulukkoa D-4. 


Kysymys 4: Palaako etupaneelissa kotelon tilan 
merkkivalo? 


Jos kylld, siirry kysymykseen 5 tdssd taulukossa. 
Jos ei, katso taulukkoa D-5. 


Kysymys 5: Tuleeko paikallisen hallintakonsolin 
ndyfolle tietoja, kun se kytketddn koteloon? 


Jos kylld, kdytd jatkodiagnosoinnissa hyvdksesi 
ndyfolld olevia tietoja. 

Jos ei, katso taulukkoa D-6 tai siirry kysymykseen 6. 


Kysymys 6: Onko Integrated Administratorin tilan 
merkkivalo vihred? 


Jos kylld, siirry kysymykseen 7 tdssd taulukossa. 
Jos ei, katso taulukkoa D-7. 


Kysymys 7: Onko tuulettimen merkkivalo vihred? 


Jos kylld ja jos paikallinen konsoli ei vieldkddn toimi, 
ota yhteyttd HP:n edustajaan tai valtuutettuun 
huoltoon saadaksesi tarvittavat varaosat tai 
huoltoapua. 

Jos ei, katso taulukkoa D-8. 



AVAROITUS: Jos kotelon virtapainiketta painetaan kotelon ollessa kdynnissd, 
virta katkeaa sekd kotelosta ettd kaikista sen Blade PC -korteista. 
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Taulukko D-2: Palaako molemmissa virtalahteissa jatkuva vihrea valo? 


Vastaus 


Mahdolliset syyt 


Mahdolliset ratkaisut 


Ei, kumpikaan ei pala. 


Virtaldhde ei ole kytketty 
verkkovirtaan tai pistorasiaan 
ei tule virtaa. 


Tarkista, ettd virtaldhteiden 
virtajohdot on kiinnitetty. 

Tarkista, ettd virtajohdot on kiinnitetty 
toimiviin, maadoitettuihin pistorasioihin. 


Ei, toinen on vihrea 
ja toinen ei pala. 


Toinen virtaldhde ei ole kytketty 
verkkovirtaan tai virtaa ei tule 
pistorasiasta. 


Tarkista, ettd virtaldhteen virtajohto 
on kiinnitetty. Jos virtaa tulee, mutta 
ei varavirtaa, palaa taulukkoon D-l . 

Varmista, ettd virtajohto on kytketty 
toimivaan, maadoitettuun pistorasiaan. 
Jos virtaa tulee, mutta ei varavirtaa, 
palaa taulukkoon D-l . 


Ei, molemmissa on 
vilkkuva vihrea valo. 


Molemmat virtaldhteet 
ovat valmiustilassa. 


Paina kotelon virtapainiketta 
varatuulettimen suojuksessa kotelon 
takaosassa. 

VAROITUS: Jos kotelon virtapainiketta 
painetaan kotelon ollessa kdynnissd, 
virta katkeaa sekd kotelosta ettd 
kaikista sen Blade PC -korteista. 

Tarkista, etteivdt virtaldhteiden navat 
ole vahingoittuneet. 

Tarkista, ettd virtaldhteet on kiinnitetty 
kunnolla paikoilleen. 


Ei, toinen palaa jatkuvasti 
vihrednd ja toinen vilkkuu 
vihrednd. 


Toinen virtaldhde 
on valmiustilassa. 


Tarkista, etteivdt virtaldhteiden 
navat ole vahingoittuneet. Jos 
virtaa tulee, mutta ei varavirtaa, 
palaa taulukkoon D-l . 

Tarkista, ettd virtaldhteet on 
kiinnitetty kunnolla paikoilleen. 
Jos virtaa tulee, mutta ei varavirtaa, 
palaa taulukkoon D-l . 


Kylla 


Jos molemmat virran merkkivalot palavat jatkuvasti vihrednd, 
palaa taulukkoon D-l . 
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Taulukko D-3: Onko molempien virtalahteiden 
virhevalo sammunut? 



Vastaus 



Mahdolliset syyt 



Mahdolliset ratkaisut 



Ei, toinen on kelfainen tai 
molemmat ovat keltaisia. 



Virtaltihde ei ole kytketty 
verkkovirtaan tai pistorasiaan 
ei tule virtaa. 



Laitteessa on ollut ylijdnnitettd. 



Laite on ylikuumentunut. 



Ainakin toisen virtalahteen 
tuuletin on viallinen. 



Tarkista, ettd virtalahteiden 
virtajohdot on kiinnitetty. 

Tarkista, ettd virtajohdot on 
kiinnitetty toimiviin, maadoitettuihin 
pistorasioihin. 

Tarkista, ettd pistorasiaan tuleva 
sydtfdvirta on jdnnifteeltddn oikeaa. 

Tarkista, etteivdt virtalahteiden navat 
ole vahingoittuneet. 

Tarkista, ettd virtaldhteet on kiinnitetty 
kunnolla paikoilleen. 

Tarkista, ettei mikddn estd 
virtalahteen tuulettimen siipien 
pydrintdd. 

Ota yhteyttd HP:n edustajaan tai 
valtuutettuun huoltoon saadaksesi 
varaosia ja huoltoapua. 



Ei, toinen tai molemmat 
vilkkuvat keltaisena. 



Virtaldhde on pysdhtynyt 
ylijdnnitteen vuoksi. 



Tarkista, ndkyykd virtalahteen tai 
keskustelineen liittimissd merkkejd 
vahingoittumisesta. 

Tarkista kaikki muut tilan merkkivalot 
ja pyri niiden perusteella pddttelemddn, 
mikd osa saattaisi aiheuttaa 
ylijdnnitteen. 

Ota yhteyttd HP:n edustajaan tai 
valtuutettuun huoltoon saadaksesi 
varaosia ja huoltoapua. 
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Taulukko D-3: Onko molempien virtaldhteiden 
virhevalo sammunut? (Jatkuu) 



Vastaus 



Mahdolliset syyt 



Mahdolliset ratkaisut 



Ei, toinen on kelfainen 
ja toinen ei pala. 



Toisessa virtaldhteessd on ollut 
ylijdnnitettd. 



Tarkista, ettd pistorasiaan tuleva 
syottovirta on jdnnitteeltddn oikeaa. 



Toinen virtaldhde on 


Tarkista, etteivdt virtaldhteen navat 


ylikuumentunut. 


ole vahingoittuneet. 




Tarkista, ettd virtaldhde on kiinnitetty 




kunnolla paikalleen. 




Tarkista, ettei mikddn estd tuulettimen 




siipien pydrintdd. 



Ainakin toisen virtaldhteen 
tuuletin on viallinen. 



Jddhdytys on nyt puutteellinen. 
Ota yhteyttd HP:n edustajaan tai 
valtuutettuun huoltoon saadaksesi 
varaosia ja huoltoapua. 



Ei, toinen vilkkuu keltaisena 
ja toinen ei pala. 



Toinen virtaldhde on pysdhtynyt 
ylijdnnitteen vuoksi. 



Tarkista, ndkyykd virtaldhteen tai 
keskustelineen liittimissd merkkejd 
vahingoittumisesta. 

Tarkista muut tilan merkkivalot ja 
pyri niiden perusteella pddttelemddn, 
aiheuttaako joku toinen osa 
ylijdnnitteen. 

Ota yhteyttd HP:n edustajaan tai 
valtuutettuun huoltoon saadaksesi 
varaosia ja huoltoapua. 



Kylla 



Jos kummankaan virtaldhteen virhevalo ei pala, palaa taulukkoon D-l . 



A 



VAROITUS: Jos kotelon virtapainiketta painetaan kotelon ollessa kdynnissd, 
virta katkeaa sekd kotelosta ettd kaikista sen Blade PC -korteista. 
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Taulukko D-4: Palaako takapaneelissa kotelon virran 
vihrea merkkivalo? 



Vastaus 



Mahdolliset syyt 



Mahdolliset ratkaisut 



Ei, se ei pala. 



Ei, se on keltainen. 



Tuulettimen |a virtaldhteen 
takapaneelien vdlinen virtajohto 
ei ehka ole kunnolla kiinni. 



Tarkista, etta tuulettimen johdon 
liittimet ovat kunnolla kiinni ja ehjat. 



Kytkinmoduuli ei ole kunnolla 
paikallaan. 



Irrota kytkinmoduuli ja kiinnitd sitten 
takaisin paikalleen. 



Integrated Administrator -moduuli 
ei ole kunnolla paikallaan. 

Tuulettimen takapaneeli 
on viallinen. 

Virtaldhteen takapaneelin liitin 
on viallinen. 

Virtaldhteen takapaneeli 
on viallinen. 



Ota yhteyttd HP:n edusfajaan tai 
valtuutettuun huoltoon saadaksesi 
varaosia ja huoltoapua. 



Kotelo ■ 



nlmiustilc 



Paina kotelon virtapainiketta 
tuulettimen suojuksessa kotelon 
takaosassa. 

VAROITUS: Jos kotelon virtapainiketta 
painetaan kotelon ollessa kdynnissd, 
virta katkeaa sekd kotelosta ettd 
kaikista sen Blade PC -korteista. 



Kylld, 



✓ihred. 



Jos kotelon virran merkkivalo on vihrea, palaa taulukkoon D-l . 
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Taulukko D-5: Palaako etupaneelissa kotelon tilan merkkivalo? 
Vastaus 



Mahdolliset syyt 



Mahdolliset ratkaisut 



Ei, se ei pala. 



Kotelon tilaseurannan johto 
on irronnut keskustelineestd tai 
kotelon tilan seurantayksikostd. 



Kiinnitd johto kunnolla. 



Kotelon tilan seurantayksikko tai 
keskusteline ei toimi kunnolla. 



Ota yhteytta HP:n edustajaan tai 
valtuutettuun huoltoon saadaksesi 
varaosia ja huoltoapua. 



Kylld, se on keltainen. 



Jdrjestelmdn jokin osa on 
viallinen, mutta idr|estelmd 
toimii siitd huolimatta. 



Tarkista, onko paikalliseen tai 
etdkonsoliin tullut virheilmoituksia. 
Siirry taulukkoon D-6. 

Tarkista jdrjestelmdn tuulettimet. 
Siirry taulukkoon D-8. 

Ota yhteytta HP:n edustajaan tai 
valtuutettuun huoltoon saadaksesi 
varaosia ja huoltoapua. 



Kylld, se on punainen. 



Jdrjestelmdn jossakin osassa 
on vakava vika. 



Tarkista, onko paikalliseen tai 
etdkonsoliin tullut virheilmoituksia. 
Siirry taulukkoon D-6. 

Tarkista jdrjestelmdn tuulettimet. 
Siirry taulukkoon D-8. 

Ota yhteytta HP:n edustajaan tai 
valtuutettuun huoltoon saadaksesi 
varaosia ja huoltoapua. 



Kylld, se on vihred. 



Integrated Administrator 
ei ole havainnut viallisia 
tai rikkoutuneita osia. 



Tarkista, onko paikalliseen tai 
etdkonsoliin tullut virheilmoituksia. 
Siirry taulukkoon D-6. 

Ota yhteytta HP:n edustajaan tai 
valtuutettuun huoltoon saadaksesi 
varaosia ja huoltoapua. 
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Taulukko D-6: Tuleeko paikallisen hallintakonsolin naytolle tietoja, 
kun se kytketaan koteloon? 

Vastaus 



Mahdolliset syyt 



Mahdolliset ratkaisut 



Ei 



Kylld 



Paikallinen hallintakonsoli ei 
ehkd ole kunnolla kiinnitetty. 



Tarkista paikallisen hallintakonsolin 
kaapelin kiinnitykset. 



Integrated Administrator -moduuli 
on viallinen. 

Integrated Administratorin 
laitteisto-ohjelma on enkd 
vahingoittunut. 



Siirry taulukkoon D-7. 

Jos ongelmatilanne ei ratkea naiden 
ohjeiden avulla, pyydd apua HP:n 
edustajalta tai valtuutetulta 
huoltoliikkeeltd. 



Video on kdytettdvissd diagnosointiin. Harkitse seuraavaa toimenpidettd 
tutkimalla POST-testin |a jdr|estelmdn tapahtumalokeja. Kohdassa Liite C, 
"Kdynnistystestin virheilmoitukset" on kuvaus POST-testin virheilmoituksista. 



Taulukko D-7: Onko Integrated Administratorin tilan 
merkkivalo vihrea? 



Vastaus 



Mahdolliset syyt 



Mahdolliset ratkaisut 



Ei, se ei pala. 



Ei, se on keltainen. 



Integrated Administrator 
kdynnistyy. 



Ohjelmisto on havainnut 
Integrated Administratorin 
toimintatilan, joka vaatii 
kdyttdjdn toimenpiteitd. 



Jos virta on kytketty koteloon, 
odota minuutti, kunnes Integrated 
Administrator on kdynnistynyt. 
Jos Integrated Administratorin tilan 
merkkivalo ei syty, ota yhteyttd HP:n 
edustajaan tai valtuutettuun huoltoon 
saadaksesi varaosia ja huoltoapua. 

Paina Integrated Administratorin 
alustuspainiketta. 

Tarkista jdrjestelmdn tuulettimet. 
Siirry taulukkoon D-8. 

Ota yhteyttd HP:n edustajaan tai 
valtuutettuun huoltoon saadaksesi 
varaosia ja huoltoapua. 
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Taulukko D-7: Onko Integrated Administratorin tilan 
merkkivalo vihrea? (Jatkuu) 



Vastaus 


Mahdolhset syyt 


Mandolliset ratkaisut 


Ei, se on punainen. 


Anturi havaitsi, ettd Integrated 
Administrator -moduuli on 
ylikuumentunut. 


Tarkista, ettd huone tdyttdd 
HP ProLiant BL e-Class System 
Overview and Planning -oppaassa 
esitetyt Idmpdtilan ja ilmanvaihdon 
vaatimukset. 

Tarkista, ettd jdrjestelmdn 
tuulettimet toimivat moitteetta. 
Siirry taulukkoon D-8. 



Jos Integrated Administratoriin on 
kytketty sarjalaite, se tdytyy olla 
kytketty modeemin nollakaapelilla, 
ei tavallisella suoralla kaapelilla. 
Modeemin nollakaapelin napojen 
kytkentdtaulukko on kohdassa Luku 4, 
"HP:n CCI-jdrjestelmdn asentaminen 
ja kaapelointi". 

Tarkista, ettd Integrated 
Administratorin konsoliliitin 
tai Integrated Administratorin 
hallintaliitin on kiinnitetty kunnolla. 

Lisdd vianetsintdohjeita on 

HP ProLiant BL e-Class Integrated 

Administrator User Guide -oppaassa. 



Kylld, se on vihrea. Joko Integrated Administratorin 

konsoliliitin tai Integrated 
Administratorin hallintaliitin 
on huonosti kiinnitetty. 
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Taulukko D-8: Onko tuulettimen merkkivalo vihrea? 



Vastaus 



Mahdolliset syyt 



Mahdolliset ratkaisut 



Ei, se ei pala. 



Ei, se on punainen. 



Tuulettimen johto tai liittimet eivdt 
ole kunnolla kiinni. 



Tarkista, etta tuulettimen johdon 
liittimet ovat kunnolla kiinni ja ehjdt. 



Integrated Administrator -moduuli 
ei ole kunnolla paikallaan. 

Ainakin kaksi tuuletinta on rikki 
tai niitd ei ole kiinnitetty kunnolla. 
Jddhdytys on nyt puutteellinen. 



Ota yhteyttd HP:n edustajaan tai 
valtuutettuun huoltoon saadaksesi 
varaosia ja huoltoapua. 

Avaa tuulettimen suojus. Keltainen 
merkkivalo osoittaa, mitkd tuulettimet 
ovat rikki. Vaihda vialliset tuulettimet. 

Ota yhteyttd HP:n edustajaan tai 
valtuutettuun huoltoon saadaksesi 
varaosia ja huoltoapua. 



Ei, se on keltainen. 



Ainakin toinen varatuuletin on 
viallinen. Jdrjestelmdn jddhdytys 
riittdd vield nipin napin. 



Ota yhteyttd HP:n edustajaan tai 
valtuutettuun huoltoon saadaksesi 
varaosia ja huoltoapua. 



Kylld, se on vihrea. 



Kaikki tuulettimet toimivat. 



Tarkista, onko paikalliseen tai 
etdkonsoliin tullut virheilmoituksia. 
Siirry taulukkoon D-6. 

Jos ongelma ei ole ratkennut ndiden 
ohjeiden avulla, pyydd apua HP:n 
edustajalta tai valtuutetulta 
huoltoliikkeeltd. 
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Jos Blade PC ei kdynnisty 

Tassa jaksossa esitetaan systemaattiset ohjeet kuinka toimia ja mista 
hakea apua niissa yleisimmissa virhetilanteissa, joita voi esiintya 
Blade PC:n POST-kaynnistystestin yhteydessa. Blade PC:n taytyy 
ensin lapaista tama testin joka kerta, kun virta kytketaan, ennen kuin 
se lataa kayttojarjestelman ja kaynnistaa sovellukset. 

Jos tama sama ongelma esiintyy useissa Blade PC -korteissa, vika 
voi olla kotelossa. Katso ohjeita taman liitteen kohdasta "Jos kotelo 
ei kaynnisty". 

Jos Blade PC ei kaynnisty: 

1. Jos Blade PC kaynnistyy toistuvasti uudelleen, tarkista, ettei 
syyna ole sellainen virhetilanne, joka aiheuttaa Automatic System 
Recovery-2 (ASR-2) -uudelleenkaynnistyksen. 

Voit ottaa ASR-2 :n kayttoon Blade PC:n 
uudelleenkaynnistyksessa. 

Tutustu kotelon mukana toimitetulla Documentation CD-levylla 
olevan Servers Troubleshooting Guide -oppaan seuraaviin 
kohtiin. 

□ "Automatic System Recovery-2" 

□ "System Short Circuit" muissa toistuvissa 
uudelleenkaynnistymisongelmissa. 

2. Kiinnita Blade PC uudelleen. 



TARKEAA: Jos Blade PC ei kaynnisty, siirry kohtaan "Taulukko D-9: 
Blade PC:n diagnosoinnin vaiheet" tassa liitteessa. 



3. Tarkista Blade PC:n toiminta normaalissa virrankytkentatilanteessa. 

Varmista, etta korttien merkkivaloissa on jatkuva vihrea valo. 
Korttien merkkivalojen sijainti ja merkitys esitellaan kohdassa 
"Blade PC:n ja diagnostiikkasovittimen merkkivalot" liitteessa 
Liite E, "Merkkivalot j a kytkimet". 
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4. Tarkista naytosta (joka on liitetty Blade PC:n diagnostiikkasovit- 
timeen) seuraavat tiedot saadaksesi selville, tayttaako Blade PC 
laitteistolle asetetut vahimmaisvaatimukset ja tuleeko siihen virta 
normaalissa toimintatilassa: 



IJ 


HP:n logo 


□ 


Muistitesti 


IJ 


ROM-tiedot 


IJ 


Tekij anoikeustiedot 


IJ 


Suorittimen alustus 


IJ 


PXE:n alustus 


IJ 


Kayttojarjestelman alustus 




Blade PC -korttissa taytyy olla graafmen diagnostiikkakortti, ennen 
kuin diagnostiikkasovittimeen kiinnitettya nayttoa voi kayttaa. 



Jos Blade PC lapaisee POST-testin ja yrittaa ladata kayttojarjestelman, 
siirry taman liitteen kohtaan "Ongelmat alustavan kaynnistyksen 
jalkeen". 
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Blade PC:n diagnosoinnin vaiheet 

Jos Blade PC ei kaynnisty tai jos virta kytkeytyy siihen, mutta kortti 
ei lapaise POST-testia, vastaa taulukon D-9 kysymyksiin selvittaaksesi, 
mihin toimenpiteisiin on ryhdyttava havaittujen oireiden perusteella. 

Vastaustesi perusteella saat ohjeet siirtya asianomaiseen taulukkoon 
jaljempana. Siina taulukossa esitetaan vaihtoehtoisia syita ongelmaan, 
diagnoosia tukevia toimenpiteita seka mahdollisia ratkaisuja. 



Taulukko D-9: Blade PC:n diagnosoinnin vaiheet 


Kysymys 


Toimenpide 


Kysymys 1 : Onko Blade PC:n virran merkkivalo 


Jos kylld, siirry kysymykseen 2 tdssd taulukossa. 


vihrea? 


Jos ei, katso taulukkoa D-10. 


Kysymys 2: Onko Blade PC:n tilan merkkivalo 


Jos kylld, siirry kysymykseen 3 tdssd taulukossa. 


vihrea? 


Jos ei, katso taulukkoa D-l 1 . 


Kysymys 3: Palaako NIC 1 :n tai NIC 2:n 


Jos kylld, siirry kysymykseen 4 tdssd taulukossa. 


merkkivalo Blade PC -kortissa? 


Jos ei, katso taulukkoa D-l 2. 


Kysymys 4: Tuleeko monitoriin tietoja, 


Jos kylld, kdytd POST-ilmoituksia diagnoosin 


kun se kytketddn Blade PC -korttiin 


tarkennuksessa tai siirry taulukkoon D-l 4. 


diagnostiikkasovittimen vdlitykselld? 


Jos ei, katso taulukkoa D-l 3. 
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Taulukko D-10: Onko Blade PC:n virran merkkivalo vihrea? 



Vastaus 



Mahdolliset syyt 



Mahdolliset ratkaisut 



Ei, se ei pala. 



Blade PC ei ole kunnolla 
paikallaan. 



Joko Blade PC tai sen 
kortfipaikka on viallinen. 



Irrota Blade PC ja asenna uudelleen 
paikalleen. 



Selvitd kumpi on viallinen, Blade PC 
vai kotelo: 

• Irrota Blade PC -kortti kotelosta ja 
asenna toiseen korttipaikkaan. 
Jos Blade PC:n virran merkkivalo 
syttyy ja muuttuu vihredksi, vika 
on alkuperdisessd korttipaikassa. 

• Jos Blade PC:n virran merkkivalo 
ei syty, asenna alkuperdiseen 
korttipaikkaan toinen Blade PC. 
Jos uuden Blade PC:n virran 
merkkivalo syttyy, vika voi olla 
alkuperdisessd Blade PC -kortissa. 

• Ota yhteyttd HP:n edustajaan tai 
valtuutettuun huoltoon saadaksesi 
varaosia ja huoltoapua. 



Ei, se on keltainen. 



Kyllc 



Blade PC on valmiustilassa, 
mutta siihen ei ole kytketty virtaa. 



Paina Blade PC:n virtapainiketta. 
Jos virta ei kytkeydy Blade PC -korttiin, 
tarkista Integrated Administratorilla 
korttipaikan tila ja ilmoitukset. 

Vaihda Blade PC:n tilalle uusi. 
Ota yhteyttd HP:n edustajaan tai 
valtuutettuun huoltoon saadaksesi 
varaosia ja huoltoapua. 

Jos Blade PC:n virran merkkivalo on vihrea, siirry taulukkoon D-l 1 . 



Blade PC on viallinen. 
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Taulukko D-ll: Onko Blade PC:n tilan merkkivalo vihrea? 



Vastaus 



Mahdolliset syyt 



Mahdolliset ratkaisut 



Ei, se ei pala. 



Blade PC:n virta on katkaistu. 



Paina Blade PC:n virtapainiketta. 



Kotelon virtaldhteissd on vikaa 
tai sahkon sydttdpiiri kortin 
emolevylld on viallinen. 



Tarkista, onko kotelon virtaldhteissd 
vikaa. Jos kotelon on kunnossa, 
kokeile korttia toiseen korttipaikkaan. 
Jos virhe seuraa kortin mukana, 
vaihda sen emolevy. 



Ei, se on keltainen. 



Ei, se on jatkuva 
punainen. 

Ei, punainen merkkivalo 
vdldhtdd kaksi kertaa 
sekunnin vdlein, minkd 
jdlkeen tulee kahden 
sekunnin tauko. 



Ei, punainen merkkivalo 
vdldhtdd kolme kertaa 
sekunnin vdlein, minkd 
jdlkeen tulee kahden 
sekunnin tauko. 



Virhetilanne ROM-pdivityksessd 
(tarkistussummavirhe). Somalia 
kortin ROM-muistin varmuuskopio 
hdvidd. 



VRM-vika (kotelo raportoi 
tdllaisen tilanteen VRM-viaksi) 

Suorittimen lamposuoja 
on aktivoitunut. 



Keskusyksikkd viallinen. 



Pdivitd jdrjestelmdn ROM uudelleen. 
Jos virhetilanne ei korjaudu, ROM- 
pdivityskopio voi olla vioittunut. 
Yritd ladata ROM-pdivityskopio 
tai kdytd toista. 

Vaihda emolevy. 

Tarkista, ettd laitteiston tuulettimet 
toimivat (katso taulukko D-8) ja 
ettd kotelon ilmanvaihto on riittdvd. 
Jos ndin on, tarkista suorittimen 
jddhdytin. Vaihda jdrjestelmdn 
emolevy, jos sama tilanne jatkuu 
vield korjaustoimenpiteiden jdlkeen. 

Vaihda emolevy. 



Ei, punainen merkkivalo 
vdldhtdd neljd kertaa 
sekunnin vdlein, minkd 
jdlkeen tulee kahden 
sekunnin tauko. 



Kotelon kortille virtaa sydttdvd 
liitin on viallinen tai kotelon 
virtaldhde ei toimi. 



Emolevy (heittovaihtopiiri) 



on viallinen. 



Siirrd kortti toiseen korttipaikkaan 
selvittddksesi, toimiiko kortti siind 
moitteettomasti. Jos virhetilanne 
korjautuu, kotelon takapaneelissa 
on jotakin vikaa. Ota yhteyttd HP:n 
edustajaan tai valtuutettuun huoltoon 
saadaksesi varaosia ja huoltoapua. 

Jos edelld esitetty ei ratkaise 
ongelmaa, vaihda emolevy. 
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Taulukko D-ll: Onko Blade PC:n tilan merkkivalo vihrea? (Jatkuu) 



Vastaus 


Mahdolliset syyt 


Mahdolliset ratkaisut 


Ei, punainen merkkivalo 
valdhtaa viisi kertaa 
sekunnin vdlein, minkd 
jdlkeen tulee kahden 
sekunnin tauko. 


SODIMM-muisti(t) eivdt ehkd ole 
kunnolla kiinni, SODIMM-muisti(t) 
voivat olla viallisia tai kortin 
emolevyssd on vikaa. 


Tarkista muistit. Jos ndin on, kiinnitd 
muistit kunnolla ja kdynnistd uudelleen. 
Jos virhetilanne ei korjaudu, vaihda 
muisti. Vaihda emolevy, jos uusi muisti 
luo saman virhetilanteen. 


Ei, punainen merkkivalo 
valdhtaa kuusi kertaa 
sekunnin vdlein, minkd 
jdlkeen tulee kahden 
sekunnin tauko. 


Graafinen diagnostiikkakortti tai 
Blade PC:n emolevy on viallinen. 


Vaihda graafinen diagnostiikkakortti. 
Jos virhe ei korjaudu, vaihda emolevy. 


Ei, punainen merkkivalo 
valdhtaa seitsemdn kertaa 
sekunnin vdlein, minkd 
jdlkeen tulee kahden 
sekunnin tauko. 


Kortin emolevy viallinen. 


Vaihda emolevy. 


Kylld, se on vihrea. 


Jos Blade PC:n tilan merkkivalo on vihrea, siirry taulukkoon D-12. 




Taulukko D-12: Palaako NIC l:n tai NIC 2:n merkkivalo 
Blade PC -kortissa? 


Vastaus 


Mahdolliset syyt 


Mahdolliset ratkaisut 


Ei 


NIC on kytketty aktiiviseen 
verkkoliittimeen. 


Kytke NIC aktiiviseen verkkoliittimeen. 
Siirry taulukkoon D-l 3. 


Kylld, se vilkkuu vihrednd. 


Liitin toimii normaalisti, linkki on a 
Siirry taulukkoon D-l 3. 


ktiivinen ja datasiirto on kdynnissd. 


Kylld, se on vihrea. 


Liitin toimii normaalisti ja linkki on aktiivinen. Siirry taulukkoon D-l 3. 
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Taulukko D-13: Tuleeko monitoriin tietoja, kun se kytketaan 
Blade PC -korttiin diagnostiikkasovittimen valitykselld? 

Vastaus Mahdolliset syyt Mahdolliset ratkaisut 

Ei Ntiytto ei ehkd saa virtaa. Varmista, ettd monitorin virtajohto on 

kiinni ja ettd olet painanut monitorin 
virtapainiketta. 



Video ei ehkd ole liitetty 
kunnolla. 


Tarkista videon kytkentd 
d iag nosti ikkasovitti meen . 


Diagnostiikkasovitinta ei ehkd 
ole kunnolla kiinnitetty Blade PC 
-korttiin. 


Varmista diagnostiikkasovittimen 
kiinnitys Blade PC -korttiin kiertdmdlld 
sormiruuvit kiredmmdlle. 


Graafinen diagnostiikkakortti ei 
ehkd ole kunnolla paikallaan tai 
sitd ei ole asennettu lainkaan. 


Asenna graafinen diagnostiikkakortti 
tai kiinnitd se uudelleen. 


Haihtumaton RAM (CMOS) 
on ehkd viallinen. 


Tyhjennd CMOS. Kohdassa Liite E, 
"Merkkivalot ja kytkimet" on ohjeet, 
kuinka CMOS-muisti tyhjennetddn. 



Jdrjestelmdn ROM-muisti voi olla Pyydd apua HP:n edustajalta tai 
viallinen. valtuutetusta huollosta. 



Kylld Video on kdytettdvissd diagnosointiin. Valitse seuraavaa toimenpide 

POST-testin ja virheilmoitusten perusteella. Kohdassa Liite C, "Kdynnistystestin 
virheilmoitukset" on kuvaus POST-testin virheilmoituksista. 
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Ongelmat alustavan kdynnistyksen jdlkeen 

Virhetilanteita voi tulla senkin jalkeen, kun Blade PC on jo lapaissyt 
POST-testin. Esimerkiksi kayttojarjestelma ei lataudu. Noudata 
taulukon D-14 ohjeita selvittaaksesi alkukaynnistyksen jalkeen 
esiintyvat Blade PC:n asennusongelmat. 



Taulukko D-14: Ongelmat alustavan kdynnistyksen jalkeen 



Ongelma 



Mahdollinen syy 



Mahdollinen ratkaisu 



Kdyttdjdrjestelmdn 
asennus ei onnistu. 



Asennettua 

kdyttdjdrjestelmdd ei voi 
uudelleenkdynnistdd. 



Pddsy verkkoon ei onnistu. 



Pddsy PXEtyopdyddlle ei onnistu. 



IPLn kdynnistys|dr|estys 
on virheellinen. 



Tarkista, ettd NIC-linkin merkkivalo 
Blade PC:n etuosassa on vihred tai 
vilkkuu vihrednd. Ellei, tarkista 
verkkokytkenndt jdrjestelmdn 
takaosassa. 

Varmista, ettd yhteys verkkoon on 
NIC 1 :n kautta (PXE on oletusarvoisesti 
kdytdssd) ja ettd linkin merkkivalo 
on vihred tai vilkkuu vihrednd. 

Kdynnistd Tietokoneen 
asennusohjelma ja muuta 
IPL-laitteiden kdynnistysjdrjestystd. 



Kiintolevyasema viallinen. 



Ladatussa kdyttdidrjestelmdkopi- 
ossa on vikaa. 



Tutustu virheilmoituksiin selvittaaksesi, 
onko vika kiintolevyasemassa. 

Ota yhteyttd HP:n edustajaan tai 
valtuutettuun huoltoon saadaksesi 
varaosia ja huoltoapua. 

Tutustu virheilmoituksiin selvittaaksesi, 
onko kdyttdjdrjestelmdkopio 
vioittunut. 

Asenna kdyttdjdrjestelmd uudelleen. 



Tietoja huollosta ja tukipaivityksista on saatavana osoitteesta: 
www.hp.com/go/bizsupport 
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Merkkivalot ja kytkimet 

Merkkivalot 

HP:n CCI-jarjestelmassa on seuraavat merkkivalot: 

■ Kotelon etupaneelin merkkivalot 

■ Kotelon takapaneelin merkkivalot, kun kytkinmoduuli kytketty 

■ Kotelon takapaneelin merkkivalot ja RJ-45-ohjelmistopaneeli 

■ Tuulettimien merkkivalot 

■ Blade PC:n ja diagnostiikkasovittimen merkkivalot 

Kotelon etupaneelin merkkivalot 

Seuraavassa kuvassa ja taulukossa esitellaan ProLiant BL e-Class 
-korttikotelon etupaneelissa sijaitsevien, kotelon toimintatilaa 
kuvaavien merkkivalojen sijainti ja merkitys. 




Kotelon etupaneelin merkkivalot 
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Merkkivalot ja kytkimet 



Kotelon etupaneelin merkkivalot 
Liitin Merkkivalo Tila Kuvaus 

O Kotelon laitetun- Ei pala = Ei pala 



nistus (UID) 



Sininen = 


Laitteen tunnus 


Ei pala = 


Kotelon virta katkaistu, 


hyvassa kunnossa 


Vihrea = 


Kotelon virta kytketty, 




hyvassa kunnossa 


Keltainen = 


Kotelossa vikaa: 




Varajarjestelmassci vikaa 


Punainen = 


Kotelon tila kriittinen: 




Valittomia toimenpiteita 




tarvitaan. Kotelon toiminta 




vaarassa katketa. 



Kotelon takapaneelin merkkivalot 

Seuraavissa taulukoissa ja kuvissa esitellaan ProLiant BL e-Class 
-korttikotelon takapaneelissa sijaitsevien, kotelon toimintatilaa 
kuvaavien merkkivalojen sijainti ja merkitys. Kotelon takapaneelin 
merkkivalojen merkitys: 

■ Kotelon tila 

■ Virtalahteen tila 

■ Integrated Administratorin tila 

Kotelon takapaneelin merkkivalot, kun kytkinmoduuli kytketty 

ProLiant BL e-Class C-GbE -kotelon kytkinmoduulin merkkivalojen 
merkitys: 

■ Kytkinmoduulin tila 

■ Liittimen nopeus 

■ Linkki/toiminta 
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Merkkivalot ja kytkimet 



Seuraavassa kuvassa ja taulukossa esitellaan takapaneelin 
merkkivalojen sijainti ja merkitys kytkinmoduulin ollessa 
asennettuna koteloon. 




4 <s 




Takapaneelin merkkivalot, kun kytkinmoduuli on asennettu 



Takapaneelin merkkivalot, kun kytkinmoduuli 
asennettu 



Liitin 


Merkkivalo 


Tila 


Kuvaus 


O 


Virta 

sydttdvirta 


Ei pala = 


Jdrjestelmddn ei tule virtaa 




Vilkkuva 
vihrea = 


Valmiustila, virta kytketty 






Vihrea = 


Jdrjestelmdn virta kytketty 


© 


Virtaldhde 


Ei pala = 


Virransydttd toimii 




viallinen 


Keltainen = 


Ei virtaa, ylijdnnitettd 
tai ylildmpdd 






Vilkkuva 
keltainen = 


Raja 




Kotelon virta 


Ei pala = 


Koteloon ei tule virtaa 






Keltainen = 


Kotelon virran katkaisu, 
virtaa saatavissa, lepotila 






Vihrea = 


Kotelon virta kytketty 
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Merkkivalot ja kytkimet 



Takapaneelin merkkivalot, kun kytkinmoduuli 
asennettu (Jatkuu) 



Liitin Merkkivalo 


Tila 


Kuvaus 


0 Tuulettimen 
ku nto 


Ei pala = 


Kotelon virta katkaistu, 

tijij pttimpt Kimnn^^n 




Vihrea = 


Kotelon virta kytketty, 
tuulettimet kunnossa 




Keltainen = 


Tuuletinjarjestelmassa vikaa 




Punainen = 


Tuuletinjarjestelmdn 
tila kriittinen 


© Kotelon 

laitetunnus 


Ei pala = 


Ei pala 


Sininen = 


Laitteen tunnus 


© Integrated 

Administratorin 
tila 


Ei pala = 


Kotelon virta katkaistu, 
Integrated Administrator 
kunnossa 




Vihrea = 


Kotelon virta kytketty, 

I ntenrntf^ri Ariministrntnr 

II MCUI UICU /^>_J 1 1 1 1 1 1 1 Dl 1 \J 1 V_l 1 

kunnossa 




Keltainen = 


Integrated Administratorin 
tila kriittinen 


© Kytkinmoduulin 
tila 


Vihrea = 


Kytkinmoduuli kunnossa 


Keltainen = 


Kytkinmoduulissa vikaa 




Punainen = 


Kytkinmoduulin tila kriittinen 




Ei pala = 


Kytkinkdynnistys/Ei virtaa 


© Varattu 


© Linkki/toiminta 


Vihrea = 


Verkkolinkki 




Vilkkuva 
vihrea = 


Verkkotoiminta 




Keltainen = 


Portti ei kaytossa 




Ei pala = 


Ei verkkolinkkia 


© Liittimen nopeus 


Vihrea = 


1000 




Keltainen = 


100 




Ei pala = 


10 
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Kotelon takapaneelin merkkivalot 
ja RJ-45-ohjelmistopaneeli 

RJ-45-paneelin merkkivalot ilmaisevat kaikkien asennettujen 
Blade PC:n NIC:ien tilan. Seuraavassa kuvassa ja taulukossa 
esitellaan takapaneelin merkkivalojen sijainti ja merkitys 
RJ-45-paneelin ollessa asennettuna koteloon. 




Takapaneelin merkkivalot ja RJ-45-ohjelmistopaneeli 



Takapaneelin merkkivalot 
ja RJ-45-ohjelmistopaneeli 

Liitin Merkkivalo Tila Kuvaus 

O Virta Ei pala = Jdrjestelmddn ei tule virtaa 



syottovirta 



© Virtaldhde 
viallinen 



Vilkkuva 


Valmiustila, virta kytketty 


vihred = 




Vihred = 


Jdrjestelmdn virta kytketty 


Ei pala = 


Virransyotto toimii 


Keltainen = 


Ei virtaa, yli|dnnitettd 




tai ylildmpod 



Vilkkuva Raja 
keltainen = 
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Takapaneelin merkkivalot 

ja RJ-45-ohjelmistopaneeli (Jatkuu) 



Liitin 


Merkkivalo 


Tila 


Kuvaus 


© 


Kotelon virta 


i 

Ei pala = 


1/ l 1 • r 1 • l 

Koteloon ei fule virtaa 






Keltamen = 


1/ L 1 1 ll 

Kotelon virran katkaisu, 
virtaa saatavissa, lepotila 






wl_ 

Vihrea = 


Kotelon virta kytketty 


0 


Tuulettimen 
kunto 


Ei pala = 


Kotelon virta katkaistu, 
tuulettimet kunnossa 






Vihrea = 


Kotelon virta kytketty, 
tuulettimet kunnossa 






Keltainen = 


Tuuletinjarjestelmassci vikaa 






Punainen = 


Tuuletinjcirjestelman tila 
kriittinen 


© 


Kotelon 
laitetunnus 


Ei pala = 


Ei pala 




Sininen = 


Laitteen tunnus 


© 


RJ-45-linkin 
toiminta 


Palaa = 


Verkkolinkki 




Ei pala = 


Ei verkkolinkkia 






\ /-II 1 

Vilkkuu = 


\ / ii i • i 
Verkkotoimmta 


© 


Integrated 

Administratorin 

tila 


Ei pala = 


Kotelon virta katkaistu, 
Integrated Administrator 
kunnossa 






Vihrea = 


Kotelon virta kytketty, 
Integrated Administrator 
kunnossa 






Keltainen = 


Integrated Administratorin tila 
kriittinen 
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Tuulettimien tilan merkkivalot 



Seuraavassa kuvassa ja taulukossa esitellaan tuulettimien tilaa 
kuvaavien merkkivalojen sijainti ja merkitys. 




Kayton aikana asennettavien tuuletinten merkkivalot 



Kayton aikana asennettavien tuuletinten 
merkkivalot 

Liitin Merkkivalo Tila 

O Tuuletin 1 

© Tuuletin 2 Vihrea = Normaali 

Keltainen = Viallinen 



© Tuuletin 3 
0 Tuuletin 4 
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Merkkivalot ja kytkimet 



Blade PC:n ja diagnostiikkasovittimen merkkivalot 

Blade PC:n ja diagnostiikkasovittimen merkkivaloilla on sama merkitys. 
Seuraavissa kuvissa ja taulukossa esitellaan tilaa kuvaavien merkkivalojen 
sijainti ja merkitys. 




Blade PC:n merkkivalot 




Diagnostiikkasovittimen merkkivalot 
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Merkkivalot ja kytkimet 



Blade PC:n ja diagnostiikkasovittimen merkkivalot 



Liitin 


Merkkivalo 


Tila 


Kuvaus 


O 


Laitetunnus 


Ei pala = 


Ei pala 






Sininen = 


Blade PC:n tunnistaminen 






Sininen 
(vilkkuva) = 


Etayhteys kaynnissa 


© 


Tila 


Ei pala = 


Blade PC:n virta katkaistu 






Vihrea = 


Blade PC:n virta kytketty, 
kunnossa 






Keltainen = 


Blade PC viallinen tai 
Integrated Administrator 
estdnyt virran kytkenndn 






Punainen = 


Blade PC:n tila kriittinen 






Punainen 
(vilkkuu) = 


Blade PC;n tila kriittinen 
(katso taulukko D-l 1 
kohdassa Liite D, 
"Vianetsintd") 


© 


NIC 1 


Ei pala = 


Ei yhteyttd 






Vihrea = 


Linkitetty verkkoon 






Vilkkuva 
vihrea = 


Linkitetty, verkkotoiminta 
kaynnissa 


0 


NIC 2 


Ei pala = 


Ei yhteyttd 






Vihrea = 


Linkitetty verkkoon 






Vilkkuva 
vihrea = 


Linkitetty, verkkotoiminta 
kaynnissa 


© 


Aseman 
toiminta 


Ei pala = 


Asemassa ei toimintaa 




Vilkkuva 
vihrea = 


Aseman toiminta 
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Blade PC:n ja diagnostiikkasovittimen merkkivalot 

Liitin Merkkivalo Tila Kuvaus 

© Virta Ei pala = Kotelo tai Blade PC 

ei saa virtaa 

Keltainen = Kotelon virta kytketty, 
hyvdssd kunnossa 

Vihred = Blade PC:n virta kytketty 
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Kytkimet 

HP:n CCI-jarjestelmassa on seuraavat kytkimet: 

■ Etupaneeli 

■ Takapaneeli 

Etupaneeli 

Seuraavassa kuvassa ja taulukossa esitellaan kotelon etupaneelin 
ja Blade PC:n kytkinten sijainti ja toiminta. 




Kotelon etupaneelin ja Blade PC:n painikkeet 



Kotel 


on etupaneelin 


painikkeet 


Liitin 


Kuvaus 


Toiminto 


O 


Blade PC:n 
laitetunnuspainike 


Aktivoi laitetunnuksen merkkivalon, 
joka auttaa Blade PC:n tunnistamisessa 


© 


Kotelon 

laitetunnuspainike 


Aktivoi laitetunnuksen merkkivalon, 
joka auttaa kotelon tunnistamisessa 




Blade PC:n 
virtapainike 


Blade PC:n virran kytkentd ja katkaisu. 
Hdtdkatkaisussa painiketta painetaan 
neljdn sekunnin ajan 
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Takapaneeli 

Seuraavassa kuvassa ja taulukossa esitellaan kotelon takapaneelin 
painikkeiden sijainti ja toiminta. 




Kotelon takapaneelin painikkeet 



Kotelon takapaneelin 


painikkeet 


Liitin Kuvaus 


Kytkentd/katkaisu 


O Kotelon 

laitetunnuspainike 


Aktivoi laitetunnuksen merkkivalon, 
joka auttaa kotelon tunnistamisessa 


© Kotelon 

virtapainike 


Kytkee tai katkaisee kotelon ja sen kaikkien 
Blade PC -korttitietokoneiden virran 


© Integrated 

Administratorin 
alustuspainike 


Kdynnistdd Integrated Administratorin 
uudelleen 




Kotelon virta- ja laitetunnistuspainikkeet ovat syvennyksessa. Paina 
niita muuta kuin metallia olevalla tyokalulla, esim. lyijykynalla. 



CMOS 

Tyhjenna CMOS painamalla Blade PC:n emolevyn CMOS-painiketta 
(merkinta SW50) kahden sekunnin ajan. 
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Tekniset tiedot 

Tassa liitteessa esitellaan HP:n CCI-jarjestelman osia ja niiden 
toimintaa koskevat tekniset tiedot: 

■ Korttikotelo 

■ Blade PC 

■ Kayton aikana kytkettava virtalahde 

Korttikotelo 



Kotelon toiminnalliset ja tekniset tiedot 


Ulkomitat 


Korkeus 


1 3,34 cm 


5,25 tuumaa 


Syvyys 


68,58 cm 


27 tuumaa 


Leveys 


48,26 cm 


1 9 tuumaa 


Paino kytkinmoduuli 
asennettuna 


llman Blade PC -kortteja 


26,76 kg 


59 lb 


20 Blade PC -korttia 


46,7 kg 


103 lb 


Syottovaatimukset 


Nimellinen syoftojannite 


100-1 27 V 


200-240 V 


Syoton nimellistaajuus 


47-63 Hz 




Nimellistulovirta 


8,5 A, 120 V 


4,3 A, 240 V 


Nimellinen syottoteho 


1000 W 
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Kotelon toiminnalliset ja tekniset tiedot (Jatkuu) 


BTU/tunti 


3416 


Ldmpotila-alue 


Kdynnissd 


1 AO QC o/- cr\0 QC or 


(katso huomautus) 




Ei kdynnissd 


-30°-60°C -22°-140°F 


(katso huomautus) 




Suhteellinen kosteus 




(tiivistymdton) 




Kdynnissd 


10%-90% 


(katso huomautus) 




Ei kdynnissd 


5%-95% 


(katso huomautus) 




<£^ Kdyttoldmpotila-arvo alenee korkeuden kasvaessa 1 °C per 300 m. 


Ei suoraa auringonvaloa. Varastoinnin enimmdiskosteus 95% perustuu 


enimmdisldmpotilaan 


45 °C. Vdhimmdispaine varastoinnin 


aikana 70 KPa. 
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Blade PC 



Blade PC:n toiminnalliset ja tekniset tiedot 


Ulkomitat 


Korkeus 


1 1 ,94 cm 


4,7 tuumaa 


Syvyys 


39,37 cm 


1 5,5 tuumaa 


Leveys 


2,03 cm 


0,8 tuumaa 


Paino (enintddn) 


1,0 kg 


2,2 lb 


Ldmpotila-alue 


Kdynnissd 
(katso huomautus) 


10°-35 °C 


50°-95 °F 


Ei kdynnissd 
(katso huomautus) 


-30°-60 °C 


-22°-140 °F 


Suhteellinen kosteus 
(tiivistymdton) 


Kdynnissd 
(katso huomautus) 


1 0%-90% 




Ei kdynnissd 
(katso huomautus) 


5%-95% 




Kdyttoldmpotila-arvo alenee korkeuden kasvaessa 1 °C per 300 m. 
Ei suoraa auringonvaloa. Varastoinnin enimmdiskosteus 95% perustuu 
enimmdisldmpotilaan 45 °C. Vdhimmdispaine varastoinnin 
aikana 70 KPa. 
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Tekniset tiedot 



Kdyton aikana kytkettdvd virtaldhde 



Virtalahteen toiminnalliset ja tekniset tiedot 


Ulkomitat 


Korkeus 


9,14 cm 


3,579 tuumaa 




Syvyys 


28,45 cm 


1 0,24 tuumaa 




Leveys 


1 1 ,43 cm 


4,47 tuumaa 




Paino 


2,95 kg 


6,5 lb 




Syottojannitetiedot 


Nimellinen 
syottojannite 


100-1 27 V 


200-240 V 




Taajuusalue 


47-63 Hz 






Nimellinen syottoteho 


1000 W 






Nimellistulovirta 


8,5 A, 1 20 V 


4,3 A, 240 V 




Huipputeho enintadn 


1167W 






Ldhtojdnnitetiedot 


Nimellinen 
ldhto|annite 




5,05 V, 3,33 V, 12,1 V 
ja 5 Vaux 


Nimellinen Idhtoteho 




600 W 




Nimellisldhtovirta 




5,01 V-0,5 A^ 
3,33 V-0,5 A- 
12,1 V-0,5 A - 
5 Vaux - 0,2 A - 


- 34 A 

- 36 A 

- 38 A 

- 8 A 


Huipputeho enintadn 




700 W 
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Virtalahteen toiminnalliset ja tekniset tiedot (Jatkuu) 


Ympdroivd Idmpotila 


Kaynnissd 


1 U —00 


ou — yo r 


Ei kaynnissd 


10° ad °r 
-ou — ou 


99° 1 AO °F 
— zz — i r 


Suhteellinen kosteus 






1 1 1 1 v/i c t\ /m /~i t/~i n 1 
II MVIblyi lIU IUI 1 1 






Kaynnissd 


10%-90% 


10%-90% 


Ei kaynnissd 


5%-95% 


5%-95% 


Dielektrisen jdnnitteen 






sieto 






Syotostd Idhtoon 




2000 V min. 


Syotostd 
maadoitukseen 




1500Vmin. 


(j?*^ Kdyttoldmpotila-arvo alenee korkeuden kasvaessa 1 °C per 300 m. 
Ei suoraa auringonvaloa. Varastoinnin enimmdiskosteus 95% perustuu 
enimmdisldmpofilaan 45 °C. Vdhimmdiskorkeus varastoinnin 
aikana 70 KPa. 
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Blade PC:n paristo 



Jokainen Blade PC sisaltaa muistilaitteen, jonka toiminta vaatii 
pariston. 

Blade PC:n pariston vaihtaminen 

Jos Blade PC ei enaa automaattisesti nayta oikeaa aikaa ja paivaysta, 
tosiaikaisen kellon toimintaa yllapitava paristo taytyy ehka vaihtaa. 
Normaalikaytossa pariston kesto on viidesta kymmeneen vuotta. 
Vaihda entisen tilalle HP:n 200 mAh, 3 V litiumparisto 
(varaosanumero P/N 166899-001). 

Uuden pariston asentaminen: 

1. Katkaise Blade PC:n virta. Katso ohjeita kohdasta "Blade PC:n 
virran katkaiseminen" luvussa Luku 4, "HP:n CCI-jarjestelman 
asentaminen j a kaapelointi". 

2. Poista Blade PC kotelosta. Katso ohjeita kohdasta "Blade PC:n 
irrottaminen" luvussa Luku 4, "HP:n CCI-jarjestelman asentaminen 
ja kaapelointi". 
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Blade PC:n paristo 



3. Etsi pariston kiinnike Blade PC -kortilla. 

4. Poista siina oleva paristo. 




Blade PC:n pariston irrottaminen 



AVAROITUS: Pariston kierrdtys- ja havitysohjeita on kohdassa 
"Pariston vaihtoa koskeva huomautus" liitteessd Liite A, "llmoitus 
sddntojenmukaisuudesta". 



5. Asenna uusi paristo. 




Uuden pariston asentaminen 
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Blade PC:n paristo 



6. Asenna Blade PC takaisin koteloon. Katso ohjeita 
kohdasta "Blade PC:n asentaminen" luvussa Luku 4, 
"HP:n CCI-jarjestelman asentaminen j a kaapelointi". 

7. Kytke Blade PC:n virta. Katso ohjeita kohdasta "Virran 
kytkeminen HP:n CCI-jarjestelmaan" luvussa Luku 4, 
"HP:n CCI-jarjestelman asentaminen ja kaapelointi". 

8. Kaynnista Tietokoneen asetusohjelma (F10) ja konfiguroi Blade PC, 
jossa on uusi paristo. Katso ohjeita kohdasta "Tietokoneen 
asetusohjelma (F10)" luvussa Luku 5, "Kayttoonotto ja hallinta". 
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Hakemisto 



Altiris Deployment Solution 5-2 
apuohjelmat 

Automatic System Recovery-2 
(ASR-2) 2-9, D-13 

diagnostiikkaohjelma 2-9, 2-10 

HP Systems Insight Manager 2-9, 
2-10, 5-16, 5-19 

Integrated Administrator 

Katso Integrated Administrator 

Rapid Deployment Pack 2-8, 3-5 

ROMPaq-apuohjelma 2-7, 2-10 

Tietokoneen asetusohjelma (F10) 2-8, 5^1 
asennuksen suunnittelu 3-1 
asennuspalvelu 3-8 
asentaminen 

Blade PC -korttitietokoneet 4-17 

diagnostiikkasovitin 4-27 

graafinen diagnostiikkakortti 4-27 

kayton aikana kytkettavat 
virtalahteet 4-4 

kotelo 4-12 

paristo G-l 

SODIMM 4-24 

sormin kierrettavat ruuvit 4-10 

telinekiskot 3-7, 4-7 

yhdysmoduuli 4—2 
Automatic System Recovery-2 (ASR-2) 

ominaisuudet 2-9 

uudelleenkaynnistys D-13 



B 

BIOS 

Katso Jarjestelman ROM-muisti 
Blade PC -korttitietokoneet 
asentaminen 4-17 
diagnosointivaiheet D-15 
diagnostiikkaportti 2-7 
irrottaminen 4-23 
kuvitettu 2-5 
laitetunnuspainike E-10 
merkkivalot 2-4, 2-6, E-8, E-9 
ominaisuudet 2-5 
tapahtumailmoitukset 5-18 
tekniset tiedot F-3 

Tietokoneen asetusohjelma (F10) 5^1 
toimituksen sisalto 3-8 
ulkomitat F-3 
vianetsinta D-13 
virran katkaiseminen 4-21 
virran katkaisu hatatilanteessa 4-22 
virran kytkeminen 4-21 
virtapainike E-10 
Blade PC:n peitelevyt 
asennettuna 3-6 
irrottaminen 4-18 

c 

CD-asema, USB-tuki 2-7 
Center for Devices and Radiological Health 
(CDRH), yhdenmukaisuuslauseke A-6 
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D 

diagnostiikkaohjelma 2-9, 2-10 
diagnostiikkaominaisuudet 2-10 
diagnostiikkaportti 2-7 
diagnostiikkasovitin 

asentaminen 4-27 

liittimet 4-29 

merkkivalot E-8, E-9 

ominaisuudet 5-3 

tarkoitus 2-7 

E 

emolevy 
pariston 

vaihtaminen G-l 
turvallisuus B-l 
Enclosure Self Recovery (ESR), 

vianetsinta D-3 
ESR 

Katso Enclosure 
Self Recovery (ESR) 
etupaneelin 
painikkeet E-10 

F 

FCC (Yhdysvaltain 
tietoliikennekomissio) 
ilmoitus A-l 
Luokan A laitteet, 

yhdenmukaisuusilmoitus A-2 
luokan B laitteet, 

yhdenmukaisuusilmoitus A-2 
muutokset A-3 

Yhdenmukaisuusvakuutus A-3 
Federal Communications Commission 
Katso FCC 

G 

graafinen diagnostiikkakortti 2-5, 
2-7, 4-27, 5-3 



HP Systems Insight Manager 

Blade PC:n kokoonpano 2-9 

kuvaus 5-19 

tapahtumaluettelo 5-19 
huoltojatuki 1-5, D-20 
huomiomerkki 

laitteissa 1-2 

tekstissa 1-4 

I 

ihanteellinen 

kayttoymparisto 3-1 
ilmoitukset saantojenmukaisuudesta 

Euroopan unioni A-4 

Japani A-5 

johdot A-3 

Kanada A-4 

Korea A-5 

laserlaitteet A-6 

lausunto hiiren 
yhteensopivuudesta A^l 

luokka A A-2 

luokka B A-2 

muutokset A-3 

sarjanumero A-l 

Taiwan A-6 
I ML 

Katso Integrated 
Management Log (IML) 
Integrated 
Administrator E-l 1 

diagnostiikkaominaisuus 2-10 

kuvaus 2-8 

merkkivalot D-2, E-4, E-6 
ominaisuudet 2-3 
toiminnot 5-15, 5-20 
Integrated Management 
Log (IML) 2-9 
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irrottaminen 

Blade PC -korttitietokoneet 4-23 
Blade PC:n peitelevyt 4-18 
kayton aikana kytkettavat 

virtalahteet 4—2 
SODIMM 4-25 
sormin kierrettavat ruuvit 4-10 

J 

jaahdytys 

Katso kaynnissa 
asennettavat tuulettimet 
jannite 

nimellislahto F-4 

nimellissyotto F-l, F-4 
jarjestelma 

tilan seuranta 2-4 

varoitukset 3-3 
jarjestelman ROM-muisti 

ominaisuudet 2-7 

paivittaminen 5-14, 5-17 

K 

kaapelit ja kaapelointi 

FCC:n yhdenmukaisuusilmoitus A-3 

kytkinmoduuli 4-15 

NIC 4-15 

niputtaminen 4-16 

nollamodeemi 4—17 
Kanadan saantojenmukaisuusilmoitus 

(Avis Canadien) A^l 
kayton aikana asennettavat tuulettimet 

merkkivalot 2-4, D-2, E-4, E-6, E-7 

ominaisuudet 2-4 

toimituksen sisalto 3-6 
kayton aikana kytkettavat virtalahteet 

asentaminen A— A 

irrottaminen 4-2 

merkkivalot 2-4, D-2 

ominaisuudet 2-3 



syottovaatimukset F-4 

tekniset tiedot F-4 

toimituksen sisalto 3-6 

ulkomitat F-4 
kayttojarjestelma 5^1 
kayttoonotto 

Altiris Deployment Solution 5-2 

resurssit 3-5 

USB-levykeaseman tuki puuttuu 3-5 
vaihtoehdot 5-2 

vaihtoehtoiset menetelmat 3-5, 5-2 

valmistelu 3-5 
kayttoymparisto, vaatimukset 3-1 
kiintolevyasema 

Blade PC -kortilla 2-6 

toiminnan merkkivalo 2-6, E— 9 

virheilmoitukset C-3 
kosteus 

Blade PC -korttitietokoneet F-3 
kotelo F-2 
kotelo 

asentaminen 4-12 
diagnosointivaiheet D-4 
etupaneelin merkkivalot E-l 
kuvitettu 2-1 

laitetunnuspainike E-10, E-ll 
ominaisuudet 2-2 
syottovaatimukset F-l 
takapaneelin merkkivalot D-8, E-2 
tekniset tiedot F-l 
telinekaavain 4-4 
tilan merkkivalot 2-4 
toimituksen sisalto 3-6 
ulkomitat F-l 

varoitus lampovaurioista 3-6 

vianetsinta D-4 

virran katkaiseminen 4-22 

virran katkaisu hatatilanteessa 4-22 
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virran kytkeminen 4—21 

virran merkkivalot E-3, E-6 

virtapainike E-l 1 
kuuma pinta 

symboli 1-2 

varoitus 1-2 
kytkinmoduuli 3-8 

asentaminen 4-2 

hallintatyokalut ja 
apuohjelmat 5-17, 5-20 

kaapelointi 4-15 

liittimet 4-13 

merkkivalot E-2 

ominaisuudet 2-2 

L 

laitetunnistuksen merkkivalot 2-6 

laitteen tarrat 1-2 

laitteiston ominaisuudet 2-1 

lampotila 

Blade PC -korttitietokoneet F-3 

kayton aikana kytkettavat virtalahteet F-5 

kotelo F-2 

laserlaite 

ilmoitus saantojenmukaisuudesta A-6 

sateily, varoitus A-6 

tuotetarra A-7 
lausunto hiiren yhteensopivuudesta A-4 
levykeasema, USB-tuki 2-7 
liittimen nopeus E^l 
liittimet 

diagnostiikkasovitin 4-29 

kytkinmoduuli 4-13 

RJ-45-paneeli 4-14 
luokan A laite 

FCC:n yhdenmukaisuusilmoitus A-2 

Kanadan saantojenmukaisuusilmoitus A^l 
luokan B laite 

FCC:n yhdenmukaisuusilmoitus A-2 

Kanadan saantojenmukaisuusilmoitus A-4 



M 

maadoitusmenetelmat B-2 
maadoituspistokkeet 3-3 
massamuisti 

Katso kiintolevyasema 
merkkivalot 

Blade PC E-8, E-9 

Blade PC:n laitetunnus E-9 

Blade PC:n tila 2-4, 2-6, E-9 

Blade PC:n verkkotoiminta 2-6 

diagnostiikkasovitin E-8, E-9 

Integrated Administrator D-2 

Integrated Administratorin tila E-4, E-6 

jarjestelman kunto 2-4 

kayton aikana asennettavien 
tuuletinten tila E-7 

kayton aikana kytkettavat 
virtalahteet 2-4, D-2 

kiintolevyn toiminta 2-6, E-9 

kotelon etupaneeli E-l 

kotelon laitetunnus E-2, E-4, E-6 

kotelon takapaneeli E-2 

kotelon tila 2-4, D-2, E-2 

kotelon virta E-3, E-6 

kytkinmoduuli E-2 

kytkinmoduulin tila E-4 

laitetunnistus 2-6 

liittimen nopeus E-4 

NIC1 E-9 

NIC2 E-9 

RJ-45-paneeli E-5 

RJ-45-paneelin toiminta E-6 

sisaisen tuulettimen kunto 2-4 

tuulettimen kunto 2-4, D-2, E-4, E-6 

verkko E-4 

vika E-3, E-5 

virta E-3, E-5, E-9 
mittaaminen kotelon telinekaavaimella 4—4 
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muisti 

asentaminen 4-23 
Katso myds SODIMM 
ominaisuudet 2-6, 4-23 
tuettu nopeus 2-6 
video 2-7 

N 

NIC 

merkkivalot E-9 
ominaisuudet 2-8 

o 

ohje 

asennuspalvelu 3-8 
HP:n Web-sivusto 1-5 
muut lahteet 1-5 

teknisen tuen puhelinnumerot 1-5 
ominaisuudet 

Blade PC -korttitietokoneet 2-5 
diagnostiikka 2-10 
diagnostiikkaliitin 2-7 
jarjestelman tilan merkkivalot 2-4 
kayton aikana asennettavat 

tuulettimet 2-4 
kayton aikana kytkettavat virtalahteet 2-3 
konfigurointi ja hallinta 2-8 
kotelo 2-2 
laitteisto 2-1 
muisti 2-6, 4-23 
NIC 2-8 
ROM 2-7 
telinekiskot 3-7 
video 2-7 

P 

painikkeet 

Blade PC:n laitetunnus E-10 
Blade PC:n virta E-10 
etupaneeli E-10 



Integrated Administratorin alustus E-l 1 

kotelon laitetunnus E-10, E-l 1 

kotelon virta E-l 1 

takapaneeli E-l 1 
paino 

symboli 1-3 

varoitus 1-3 
paristot 

asentaminen G-l 

kesto G-l 

kierratys ja havitys A-8 

osanumero G-l 

tekniset tiedot G-l 

vaihtaminen G-l 

vaihtoa koskeva ilmoitus A-8 

vaihtoa koskeva varoitus A-8 
POST-virheilmoitukset C-l 
puhelimen kuva 1-2 
PXE-kytkenta 4-15, 5-2, 5-13, D-20 

R 

Rapid Deployment Pack 2-8, 3-5, 5-2 
RJ-45 

liitinvaroitus 1-2 

liittimen symboli 1-2 

liittimien paikat 4-13 
RJ-45-paneeli 3-8 

liittimet 4-14 

merkkivalot E-5 

ominaisuudet 2-3 
ROM 

Katso Jarjestelman ROM-muisti 
ROM-muistin paivittaminen 5-17 
ROMPaq-apuohjelma 2-7, 2-10 
ruuviavaimen kuva 1-2 

s 

sahkoisku 
symboli 1-2 
varoitus 1-2 
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sahkostaattinen purkaus 

ennaltaehkaisevat toimet B-l 

varoitus 3-4 
sarjanumero, saantojenmukaisuus A-l 
sisalto, telinekiinnikkeet 3-5, 3-7 
SODIMM 

asentaminen 4-24 

irrottaminen 4-25 

Katso myds muisti 

muistipaikat, sijainti 4—24 

tuettu 2-6 
sormin kierrettavat ruuvit 4-10 
staattinen sahko B-l 
staattiset ominaisuudet 2-2 
symbolit 

laitteissa 1-2 

tekstissa 1-4 
System Software Manager (SSM) 5-4, 
5-13, 5-15 

T 

taajuus 

alue, virransyotto F-4 

nimellissyotto, kotelo F-l 
takapaneelin painikkeet E-l 1 
tapahtumailmoitukset, Blade PC 5-18 
tasaimet 3-1 
tasain 3-1 
tekninen tuki 1-5 
tekniset tiedot 

Blade PC -korttitietokoneet F-3 

kayton aikana kytkettavat virtalahteet F-4 

kotelo F-l 
Telco-telineet, tukevuus 3-2 
teline 

ilmanvaihtovaatimus 3-2 
Telco, tukevuus 3-2 
tukeminen 3-1 
varoitukset 3-1, 3-2 



telineen vakavuus, varoitus 1-3 
telinekaavain 3-7, A-A 
telinekiinnikkeet, toimituksen 

sisalto 3-7 
telinekiskot 

asentaminen 3-7, 4-7 

ominaisuudet 3-7 

saataminen 4-7 

toimituksen sisalto 3-7 
Tietokoneen asetusohjelma (F10) 

komennot valikossa 5-4 

konfigurointi 2-8 
tunnistaminen 

Blade PC:n merkkivalot E-8 

diagnostiikkasovittimen liitannat 4-29 

diagnostiikkasovittimen 
merkkivalot E-8 

kotelon merkkivalot E-l 

kytkimet E-10 

kytkinmoduulin liittimet 4-13 
RJ-45-paneelin liittimet 4-14 
symbolit 1-2 

tuulettimien tilan merkkivalot E-7 
turvatiedot 1-1 
tuulettimet 

Katso kaynnissa asennettavat tuulettimet 

u 

ulkoisten laitteiden tilan merkkivalot 2-4 
ulkoisten tuulettimien tilan 

merkkivalot 2-4 
USB -tuki 2-7 

V 

vaara, maaritelma 1-4 

vaaraa osoittavat merkinnat laitteissa 1-2 

vaarallisen jannitteen symboli 1-2 

vaatimukset 

syotto F-l, F-4 

ymparisto 3-1 
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varoitukset 

erittain painava 1-3 
henkilovahinko D-l 
jarjestelma 3-3 
kuuma pinta 1-2 
laitevahinko D-l 
laserit, sateily A-6 
maaritelma 1-2, 1-4, 3-3 
pariston vaihtaminen A-8 
RJ-45-Hitin 1-2 
sahkoisku 1-2 
telineen vakavuus 1-3 
useita virtalahteita 1-3 
vaarallisia, jannitteisia 

virtapiireja D-l 
varoitukset laitevahingoista D-l 
vian merkkivalot E-3, E-5 
vianetsinta 

alkukaynnistyksen jalkeen D-20 
Blade PC:n diagnosoinnin 

vaiheet D-l 5 
Blade PC:n NIC-merkkivalot D-l 8 
Blade PC:n tilan merkkivalo D-17 
Blade PC:n video D-19 
Blade PC:n virran merkkivalo D-16 
Integrated Administratorin 

merkkivalo D-10 
jos Blade PC ei kaynnisty D-l 3 
jos kotelo ei kaynnisty D-2 
kayton aikana kytkettavan virtalahteen 

merkkivalot C-l, D-5, D-6 
kotelon diagnosoinnin 

vaiheet D-4 
kotelon tilan merkkivalo D-9 
kotelon virran merkkivalo D-8 



paikallinen hallintakonsoli D-10 

tuulettimen merkkivalo D-l 2 

yleista D-l 
video 

ominaisuudet 2-7 

resoluutio 2-7 

vianetsinta D-19 
virheilmoitukset 

Blade PC:n tapahtumailmoitukset 5-18 

POST C-l 
virran katkaiseminen 

Blade PC -korttitietokoneet 4-21 

kotelo 4-22 
virran katkaisu hatatilanteessa 

Blade PC 4-22 

kotelo 4-22 
virran kytkeminen 

Blade PC -korttitietokoneet 4-21 

kotelo 4-21 
virran merkkivalot 2-6, E-3, E-5, E-9 
virta 

nimellislahto F— 4 

nimellislahto, virransyotto F— 4 

nimellissyotto F-l, F-4 

nimellissyotto, kotelo F-l 

nimellissyotto, virransyotto F-4 

varoitus 1-3 
virtajohdot, liittaminen 4-15 
virtalahteiden symboli 1-3 
virtapainike E-10, E-ll 

w 

web-sivustot 
HP 1-5 
huolto D-20 
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